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Produkte nach Mal}

Ob Sonderanfertigung oder Standardlagerprogramm - bei uns sind alle Produkte
von ausgesuchter Qualitdt sowie von Spezialisten geplant und gefertigt.

Egal ob Hydraulikzylinder fiir Bau-, Forst- und Landmaschinen oder den Einsatz in der Industrie.

Zylinder-Reparaturservice

Unsere Flexibilitdt stellen wir auch in Notfallsituationen tdglich souverin unter Beweis.
Wir erneuern sdmtliche Einzelteile Thres Zylinders — unabhéngig vom Fabrikat
— schnell und kompetent. Im Bedarfsfall bauen wir Thnen auch einen entspre-

chenden Zylinder nach.

Beste Qualitidt ist bei uns Standard

Die Betriebsabldaufe werden bei uns selbstverstindlich laufend kontrolliert. So
konnen wir die gleichbleibend hohe Qualitédt und auch die schnelle und umfas-
sende Lieferfdhigkeit garantieren.

Unsere Mess- und Priifverfahren stellen die einwandfreie Funktion aller
Hydraulikzylinder sicher. Jedes einzelne Produkt wird von

uns ,,Dichtheit und Funktion® tiberpriift.
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Standardzylinder doppeltwirkend
Standardzylinder doppeltwirkend ohne Befestigung
Standardzylinder doppeltwirkend — Dichtsétze
Standardzylinder doppeltwirkend mit Gelenkaugen

Standardzylinder doppeltwirkend mit Querbuchsen
StiitzfuBizylinder

Standardzylinder einfachwirkend
Standardzylinder einfachwirkend ohne Befestigung
Standardzylinder einfachwirkend — Dichtsdtze
Standardzylinder einfachwirkend mit Gelenkaugen

Standardzylinder einfachwirkend mit Querbuchsen

Teleskopzylinder

Teleskopzylinder — zweistufige Ausfithrung
Teleskopzylinder — dreistufige Ausfithrung
Teleskopzylinder — vierstufige Ausfithrung
Teleskopzylinder — fiinfstufige Ausfithrung
Teleskopzylinder — sechsstufige Ausfiithrung
Teleskopzylinder — siebenstufige Ausfithrung
Teleskopzylinder — achtstufige Ausfiihrung
Teleskopzylinder Zubehor

Standardzylinderbauteile

Kolbenstangen verchromt Meterware
Kolbenstangen verchromt

Zylinderrohre

Steckkolben

Schraubkolben

Fiihrungskolben

Fiihrungskopfe fur doppeltwirkende Zylinder
Fithrungskdopfe fiir einfachwirkende Zylinder
Zylinderboden m

Olanschliisse

Seeger Runddrahtsprengringe

Befestigungselemente
Anschweififlacheisen
Anschweiflbuchsen
Anschweiflbuchsen mit Schmiernippel
Anschweiflgabeln
Anschweillkugelaugen
Anschwei3gelenkaugen Form C
Anschweillgelenkaugen Form N
Gelenkaugen mit Gewinde

Kugeln mit Pfanne

Anschweif3ringe

Radialgelenklager fir Anschweiliringe

Schwenkzapfen

Agrartechnik

Oberlenker

Oberlenker Gabelbefestigungen
Knickdeichselzylinder
Zugzylinder fiir Pick up
Giilleschieberzylinder




Hydraulik Lienhardt

Standardzylinder doppeltwirkend Allgemeine Beschreibung

Verehrter Kunde,

von uns produzierte Hydraulikzylinder bzw. deren Teile sind fiir den Normalbetrieb ausgelegt,
sie entsprechen den technischen Angaben im Web Shop, Katalog oder sind nach Kundenwunsch, entsprechend der
Freigabezeichnung, konzipiert.

Da uns oft die genauen Betriebsparameter und vielfiltigen Einsatzfdlle unbekannt sind, bitten wir Sie, bei Auswahl,
Weiterverarbeitung und fiir den Einsatz, die Vorgaben der DIN EN 982

"Sicherheitstechnische Anforderungen an fluidtechnische Anlagen und deren Bauteile" und zusitzlich folgende Hinweise
7u beachten:

a) Druckbegrenzung auf max. Betriebsdruck des Zylinders

b) Mechanische Sicherheit; z.B. Dauerfestigkeit der Befestigungen (Lager, Gewinde, Schweiinéhte usw.) und
Knicksicherheitsnachweis bei langeren Zylindern.

¢) Fachgerechtes Schweiflen; dabei

*  Kolbenstange ganz ausfahren, so dass die Kolben und Fithrungsdichtungen nicht thermisch geschidigt werden;
ggf. den Zylinder zerlegen.

*  Chromschicht der Kolbenstange gegen Schweil3spritzer abdecken/schiitzen.

*  Befestigungen achssymmetrisch anbringen, so dass keine Biegebelastung auf die Kolbenstange wirkt;

* die Erdung immer an dem Bauteil stangenseitig bzw. bodenseitig anbringen, an dem geschwei3t wird (z.B. bei
Befestigung der Kolbenstange am Auge der Kolbenstange! Nicht am Zylinderrohr, da dies zum Funkeniiberschlag
mit Schweilpunktschidden an der Kolbenstangenlaufflache, Fithrung, Zylinderlaufflache und am Kolben fithren
kann)

d) Hydraulikfliissigkeit
» auf Mineral6lbasis; Vor Verwendung anderer Fliissigkeit bitten wir um Riickfrage.
»  Flissigkeitstemperatur t < 80°C
»  auf Sauberkeit achten

e) Festlegungen/Sicherheitsanforderungen aufgrund gesetzlicher Vorschriften; z.B. fiir Hebe und Fordereinrichtungen.

Technische Daten:

Max. Betriebsdruck: 200 bar

Max. Kolbengeschwindigkeit: 0,5 m/s
Betriebsmittel: Hydraulik6l auf Mineral$lbasis
Anschliisse: Rohrverschraubungen nach DIN 2353

Zur einfachen Fixierung von Befestigungselementen werden unsere Kolbenstangen mit einer Schwei3fase und die Zylinder
stangen und bodenseitig mit einer Aufnahmebohrung fiir Spannstifte versehen.

Bestandteile Standardzylinder ew (Material):
Kolbenstange (Stahl 18 MNVY5)
Kolbenstangenfithrung (Graugull GG 25)
Anschlussgewinde (ST 523)

Zylinderrohr (ST 523)

Zylinderboden (ST 523)

Stoppmutter (DIN 9858ZN)

Dichtung TPM (NBR/Polyester/Elastomer/Polyacetal)
Dichtung OR (NBR)

Dichtung Nutring (NBR/Polyurethan)

Dichtung Abstreifer (NBR/Polyurethan)




Hydraulik Lienhardt

Standardzylinder doppeltwirkend ohne Befestigung S2516Hub

2 O-Ring G I% Druckkraft [daN/180bar]: 883
‘\ ﬁ—xt m Zugkraft [daN/180bar]: 521
s, BE i s " T -
s Ainschvesihails mI i [ habohna Bl in mm]: in mm]:
WH—— i B i Ly t{es A'nsf:hw;mells o
Schweksfase | i OR [in mm]: 35 H [in mm]: 16
ek B Hub . Y s
EibasiGhge S [in mm]: 16 G [in Zoll]: Gl1/4
Artikelnr. Hub EL Gewicht Artikelnr. Hub EL Gewicht
mm mm kg mm mm kg
$251650 50 136 0,8 $2516300 300 386 22
5251680 80 166 0,9 $2516350 350 436 2,5
S2516100 100 186 1 S2516400 400 486 2,8
S2516150 150 236 1,3 S2516450 450 536 3,1
$2516200 200 286 1,6 S$2516500 500 586 34
S$2516250 250 336 1,9
Standardzylinder doppeltwirkend ohne Befestigung S3220Hub
2 O-Ring s ] Druckkraft [daN/180bar]: 1447
‘\ ﬁ—xf ; Zugkraft [daN/180bar]: 882
S By 5 g0 g — -
des AnschweiBfeils NH i 'WI ET I | — *t/_‘ﬁ?:i%iiﬁgﬁﬁ?g OK [in mm]: 32 U [in mm]: 22
Schweisstase ] » OR [in mm]: 42 H [in mm]: 16
JLL Hub:
Einbaulinge S [in mm]: 20 G [in Zoll]: Gl/4
Artikelnr. Hub EL Gewicht Artikelnr. Hub EL Gewicht
mm mm kg mm mm kg
$3220100 100 230 1,8 $3220350 350 430 3.3
$3220150 150 280 2,1 $3220400 400 530 3,6
$3220200 200 330 2,4 $3220450 450 580 39
$3220250 250 380 2,7 $3220500 500 630 4,2
$3220300 300 430 3
Standardzylinder doppeltwirkend ohne Befestigung S3520Hub
2. O-Ring G IiW Druckkraft [daN/180bar]: 1731
W ﬁ—xg W Zugkraft [daN/180bar]: 1166
e W = oK o = St =
s Ainschvesihails T - | zoinekehnna @l in mm]: in mm]:
WH—— i B i Ly t{es A'nsf:hw;mells o
Schweksfase B OR [in mm]: 45 H [in mm]: 16
st U Huk . .
Frbadigs @S [in mm]: 20 G [in Zoll]: Gl/4
Artikelnr. Hub EL Gewicht Artikelnr. Hub EL Gewicht
mm mm kg mm mm kg
$3520100 100 230 1,9 $3520550 550 680 5,5
$3520150 150 280 2,3 $3520600 600 730 5,9
$3520200 200 330 2,7 $3520650 650 780 6,3
$3520250 250 380 3,1 $3520700 700 830 6,7
$3520300 300 430 3,5 $3520800 800 930 7.5
$3520350 350 480 3,9 $3520900 900 1030 8.3
$3520400 400 530 43 S$35201000 1000 1130 9.1
$3520450 450 580 4,7 $35201100 1100 1230 9,9
$3520500 500 630 5,1




Hydraulik Lienhardt

Standardzylinder doppeltwirkend ohne Befestigung S4020Hub

2 O-Ring G £ Druckkraft [daN/180bar]: 2261
‘\ ﬁ—xt m Zugkraft [daN/180bar]: 1696
i’iﬁfi%ﬁ%‘%ﬁ;g . ey = Tenhierbohrung 014 OK [in mm]: 40 U [in mm]: 22
g Y e ' '
Schweksfase | i OR [in mm]: 50 H [in mm]: 16
el Y Hub . .
Frbadigs @S [in mm]: 20 G [in Zoll]: Gl/4
Artikelnr. Hub EL Gewicht Artikelnr. Hub EL Gewicht
mm mm kg mm mm kg
$402050 50 180 1,9 $4020500 500 630 5,5
$4020100 100 230 2,3 $4020550 550 680 59
$4020150 150 280 2,7 $4020600 600 730 6,3
$4020200 200 330 3,1 $4020650 650 780 6,7
$4020250 250 380 3,5 $4020700 700 830 7.1
$4020300 300 430 39 $4020800 800 930 7,9
$4020350 350 480 4,3 $4020900 900 1030 8,7
$4020400 400 530 4,7 $40201000 1000 1130 9,5
$4020450 450 580 5,1
Standardzylinder doppeltwirkend ohne Befestigung S4025Hub
2 O-Ring G £ Druckkraft [daN/180bar]: 2261
‘\ ﬁ—xt m : Zugkraft [daN/180bar]: 1378
Srmaent, B i« I o m T -
s Ainschvesilails  — Y < nhierbohrun . mm:
I e i i men] "
Schweksfose | aclV® @R [in mm]: 50 H [in mm]: 16
ol Hub . .
Eib B @S [in mm]: 25 G [in Zoll]: Gl/4
Artikelnr. Hub EL Gewicht Artikelnr. Hub EL Gewicht
mm mm kg mm mm kg
$4025100 100 230 2,4 $4025500 500 630 6,4
S4025150 150 280 2,9 S$4025550 550 680 6,9
$4025200 200 330 34 $4025600 600 730 7.4
S4025250 250 380 39 $4025650 650 780 7,9
S4025300 300 430 4.4 S4025700 700 830 8,4
$4025350 350 480 4,9 S$4025800 800 930 9,4
$4025400 400 530 5,4 S4025900 900 1030 10,4
S4025450 450 580 5,9 $40251000 1000 1130 11,4




Hydraulik Lienhardt

Standardzylinder doppeltwirkend ohne Befestigung S5025Hub

2 0-Ring o]

Zentrietbohrung @4
Amm fief zur Fikierun g

i

T

Druckkraft [daN/180bar]: 3534
Zugkraft [daN/180bar]: 2650

des AnschweiBteils 5 m-\lly Tentistbohrung @4 3 . o .
I e i OF inmm): 0 Y i mml .
Schweissfase B @R [in mm]: 60 H [in mm]: 17
e U Hob
Frbadigs @S [in mm]: 25 G [in Zoll]: G3/8
Artikelnr. Hub EL Gewicht Artikelnr. Hub EL Gewicht
mm mm kg mm mm kg
S5025100 100 240 33 S$5025500 500 640 7,3
$5025150 150 290 3,8 S5025550 550 690 7.8
$5025200 200 340 43 $5025600 600 740 8,3
$5025250 250 390 4.8 S5025650 650 790 8.8
$5025300 300 440 5,3 $5025700 700 840 9,3
$5025350 350 490 5,8 $5025800 800 940 10,3
$5025400 400 540 6,3 S$5025900 900 1040 11,3
$5025450 450 590 6,8 S$50251000 1000 1140 12,3
Standardzylinder doppeltwirkend ohne Befestigung SS5030Hub
2 O-Ring & Druckkraft [daN/180bar]: 3534
W = ﬁ Zugkraft [daN/180bar]: 2261
e o i - - -
des Anschwaiteis wﬂfw_ ) gli"g_% i fi:fﬂ%%%’; .“‘*:’?‘{:“9 OK [in mm]: 50 U [in mm]: 22
Schwelbsfose B OR [in mm]: 60 H [in mm]: 17
e - S [in mm]: 30 G [lin Zoll]: G3/8
Artikelnr. Hub EL Gewicht Artikelnr. Hub EL Gewicht
mm mm kg mm mm kg
$5030100 100 240 3,5 $5030550 550 690 8.8
$5030120 120 260 3,8 S5030600 600 740 9.4
$5030150 150 290 4,1 S5030650 650 790 10
$5030180 180 320 4,5 S5030700 700 840 10,6
$5030200 200 340 4,7 S5030750 750 890 11,2
$5030250 250 390 5,3 S$5030800 800 940 11,8
$5030300 300 440 5,8 S5030900 900 1040 13
$5030350 350 490 6,4 S50301000 1000 1140 14,2
$5030400 400 540 7 S$50301200 1200 1340 16,6
S5030450 450 590 7,6 $50301500 1500 1640 20,2
$5030500 500 640 8,2




Hydraulik Lienhardt

Standardzylinder doppeltwirkend ohne Befestigung S6030Hub

Druckkraft [daN/180bar]: 5089

2. O-Ring G IiW
‘\ ﬁ—xt m Zugkraft [daN/180bar]: 3817
i;m‘;}?é?%u}}?l%%%:g i m{‘y - Ientrierbohrung @4 QK 3 . 60 U 3 . 23
I e i Lo L
Schweksfase | i OR [in mm]: 70 H [in mm]: 17
el Y Hub . .
Frbadigs @S [in mm]: 30 G [in Zoll]: G3/8
Artikelnr. Hub EL Gewicht Artikelnr. Hub EL Gewicht
mm mm kg mm mm kg
S6030100 100 260 49 S6030500 500 660 10,5
S6030150 150 310 5,6 S$6030550 550 710 11,2
$6030200 200 360 6,3 $6030600 600 760 11,9
$6030250 250 410 7 S$6030650 650 810 12,6
$6030300 300 460 7,7 $6030700 700 860 13,3
$6030350 350 510 8,4 S6030800 800 960 14,7
$6030400 400 560 9,1 $6030900 900 1060 16,1
$6030450 450 610 9,8 S$60301000 1000 1160 17,5
Standardzylinder doppeltwirkend ohne Befestigung S6035Hub
2 O-Ring £ Druckkraft [daN/180bar]: 5089
‘\ = ; Zugkraft [daN/180bar]: 3357
;d;m.:ﬁer?z:u}}r;%ltgé%:g 5 m-kl‘y m Tentrierbohrung @4 OK 1 . 60 U 1 . 23
wﬂ:&;a’% | g R fin o fin
Schweissfase ] o OR [in mm]: 70 H [in mm]: 17
el U Huk . .
EibalBhgs @S [in mm]: 35 G [in Zoll]: G3/8
Artikelnr. Hub EL Gewicht Artikelnr. Hub EL Gewicht
mm mm kg mm mm kg
S6035100 100 260 5.2 S6035500 500 660 10,8
S6035150 150 310 5,9 S6035550 550 710 11,5
$6035200 200 360 6,6 $6035600 600 760 12,2
$6035250 250 410 7,3 S6035650 650 810 12,9
$6035300 300 460 8 $6035700 700 860 13,6
$6035350 350 510 8,7 S$6035800 800 960 15
$6035400 400 560 9,4 S6035900 900 1060 16,4
S6035450 450 610 10,1 S$60351000 1000 1160 17,8




Hydraulik Lienhardt

Standardzylinder doppeltwirkend ohne Befestigung S6040Hub

2 O-Ring G I% Druckkraft [daN/180bar]: 5089
W [niE il Zugkraft [daN/180bar]: 2827
i’iﬁfi%ﬁ%‘%ﬁ;g : Ea™ m Tenirierbohrung B4 OK Ti . 60 U [in mm]: 23
I e i Lo |
Schweksfase | i OR [in mm]: 70 H [in mm]: 17
__LL_ Hub . .
Frbadigs @S [in mm]: 40 G [in Zoll]: G3/8
Artikelnr. Hub EL Gewicht Artikelnr. Hub EL Gewicht
mm mm kg mm mm kg
S6040100 100 260 5.4 S6040650 650 810 15,3
S6040150 150 310 6,3 S6040700 700 860 16,2
$6040200 200 360 7,2 S6040800 800 960 18
S6040250 250 410 8,1 $6040900 900 1060 19,8
S6040300 300 460 9 S60401000 1000 1160 21,6
$6040350 350 510 9,9 S60401100 1100 1260 234
$6040400 400 560 10,8 S60401200 1200 1360 25,2
S6040450 450 610 11,7 S60401300 1300 1460 27
S6040500 500 660 12,6 S60401400 1400 1560 28.8
S6040550 550 710 13,5 S60401500 1500 1660 30,6
$6040600 600 760 14,4
Standardzylinder doppeltwirkend ohne Befestigung S7030Hub
2 O-Ring G =3 Druckkraft [daN/180bar]: 6927
W i il Zugkraft [daN/180bar]: 5636
i’in"t,:”eé?%ar&%%'?:g Y Ea s Zentristbohrung @4 OK [i . 70 UTi . 23
I [ o L
Schweissfose B @R [in mm]: 80 H [in mm]: 17
u Hub
N T 0S [in mm]: 30 G [in Zoll]: G3/8
Iheduidnge
Artikelnr. Hub EL Gewicht Artikelnr. Hub EL Gewicht
mm mm kg mm mm kg
S7030100 100 260 6 S7030550 550 710 12,3
$7030150 150 310 6,7 S7030600 600 760 13
$7030200 200 360 7.4 S7030650 650 810 13,7
$7030250 250 410 8,1 S7030700 700 860 14,4
$7030300 300 460 8,8 S7030750 750 910 15,1
$7030350 350 510 9,5 S7030800 800 960 15,8
$7030400 400 560 10,2 S$7030900 900 1060 17,2
$7030450 450 610 10,9 S$70301000 1000 1160 18,6
S$7030500 500 660 11,6




Hydraulik Lienhardt

Standardzylinder doppeltwirkend ohne Befestigung S7035Hub

Druckkraft [daN/180bar]: 6927

2. O-Ring G IiW
‘\ ﬁ—xt m Zugkraft [daN/180bar]: 5197
i;m‘;}?é?%u}}?l%%%:g i m{‘y - Ientrierbohrung @4 QK 3 . 70 U 3 . 23
I e i Lo L
Schweksfase | i OR [in mm]: 80 H [in mm]: 17
el Y Hub . .
Frbadigs @S [in mm]: 35 G [in Zoll]: G3/8
Artikelnr. Hub EL Gewicht Artikelnr. Hub EL Gewicht
mm mm kg mm mm kg
S$7035100 100 260 6,2 S$7035500 500 660 12,6
$7035150 150 310 7 S$7035550 550 710 13,4
$7035200 200 360 7,8 $7035600 600 760 14,2
$7035250 250 410 8,6 S$7035650 650 810 15
$7035300 300 460 9,4 $7035700 700 860 15,8
S7035350 350 510 10,2 S7035800 800 960 17,4
$7035400 400 560 11 $7035900 900 1060 19
$7035450 450 610 11,8 S$70351000 1000 1160 20,6
Standardzylinder doppeltwirkend ohne Befestigung S7040Hub
2 O-Ring G £ Druckkraft [daN/180bar]: 6927
‘\ ﬁ—xf T Zugkraft [daN/180bar]: 4665
;d;m!?er?z:ar;%;%:g 5 m-kl‘y m Tentrierbohrung @4 @K 1 . 70 U 1 . 23
WH%Z'%F%% e fin o fin
Schweissfase ] o OR [in mm]: 80 H [in mm]: 17
JLL Hub:
T @S [in mm]: 40 G [in Zoll]: G3/8
inbauldnge
Artikelnr. Hub EL Gewicht Artikelnr. Hub EL Gewicht
mm mm kg mm mm kg
S7040100 100 260 6,5 S$7040500 500 660 13,7
S7040150 150 310 7,4 S7040550 550 710 14,6
$7040200 200 360 8,3 S$7040600 600 760 15,5
$7040250 250 410 9,2 S7040650 650 810 16,4
$7040300 300 460 10,1 S$7040700 700 860 17,3
$7040350 350 510 11 S$7040800 800 960 19,1
S7040400 400 560 11,9 S$7040900 900 1060 21,8
S7040450 450 610 12,8 S$70401000 1000 1160 23,6




Hydraulik Lienhardt

Standardzylinder doppeltwirkend ohne Befestigung S8035Hub

2 O-Ring c Ii\ Druckkraft [daN/180bar]: 9047
W [niE il Zugkraft [daN/180bar]: 7316
i;ml?é?%a?l%%%:g 3 m{‘y - Tentrierbohrung @4 @K 3 . 80 U H . 25
g Y e [tn mm]: [in mm
Schweksfase | i OR [in mm]: 95 H [in mm]: 18
el Y Hub . .
Frbadigs @S [in mm]: 35 G [in Zoll]: G1/2
Artikelnr. Hub EL Gewicht Artikelnr. Hub EL Gewicht
mm mm kg mm mm kg
S8035100 100 280 9,5 S8035500 500 680 19.4
$8035150 150 330 10,6 S8035550 550 730 20,5
$8035180 180 360 11,3 S8035600 600 780 21,6
$8035200 200 380 12,8 S8035650 650 830 22,7
$8035250 250 430 13,9 S8035700 700 880 23,8
$8035300 300 480 15 S8035800 800 980 26
$8035350 350 530 16,1 S8035900 900 1080 28,2
$8035400 400 580 17,2 S80351000 1000 1180 30,4
$8035450 450 630 18,3
Standardzylinder doppeltwirkend ohne Befestigung S8040Hub
2 O-Ring G £ Druckkraft [daN/180bar]: 9047
W ﬁ—lg fipnid Zugkraft [daN/180bar]: 6785
i;m.;fé?%n%%%%:g i m-\lly - Tentrierbohrung @4 QK 1 . 80 U 1 . 25
D e | ) Sl Lin mml: Lin mm]:
Schweksfose | aclV® @R [in mm]: 95 H [in mm]: 18
el Y Hub
ey 2 @S [in mm]: 40 G [in Zoll]: G1/2
b aiBisge
Artikelnr. Hub EL Gewicht Artikelnr. Hub EL Gewicht
mm mm kg mm mm kg
S8040100 100 280 9,7 S8040500 500 630 21,4
$8040150 150 330 11 S8040550 550 730 22,7
$8040200 200 380 13,6 S8040600 600 730 24
$8040250 250 430 14,9 S8040650 650 830 25,3
S8040300 300 480 16,2 S8040700 700 880 26,6
$8040350 350 530 17,5 S8040800 800 980 29,2
$8040400 400 580 18,8 S8040900 900 1080 31,8
S8040450 450 630 20,1 S80401000 1000 1180 34,4




Hydraulik Lienhardt

Standardzylinder doppeltwirkend ohne Befestigung S8050Hub

2 O-Ring G £ Druckkraft [daN/180bar]: 9047
‘\ ﬁ—xt m Zugkraft [daN/180bar]: 5513
i;m‘;}?é?%u}}?l%%%:g i m{‘y - Ientrierbohrung @4 QK 3 . 80 U 3 . 25
D e | ) Sl [in mm}: Lin mm]:
Schweksfase | i OR [in mm]: 95 H [in mm]: 18
el Y Hub . .
Frbadigs @S [in mm]: 50 G [in Zoll]: G172
Artikelnr. Hub EL Gewicht Artikelnr. Hub EL Gewicht
mm mm kg mm mm kg
S8050100 100 280 10,5 S8050550 550 730 24,9
S8050150 150 330 12,1 S8050600 600 780 26,5
$8050200 200 380 13,7 S$8050650 650 830 28,1
$8050250 250 430 15,3 S8050700 700 880 29,7
$8050300 300 480 16,9 S8050800 800 980 32,9
S8050350 350 530 18,5 S$8050900 900 1080 36,2
$8050400 400 580 20,1 S80501000 1000 1180 39,4
$8050450 450 630 21,7 S80501200 1200 1380 45,8
S8050500 500 680 23,3 S80501500 1500 1680 55,4
Standardzylinder doppeltwirkend ohne Befestigung S9050Hub
2 O-Ring G £ Druckkraft [daN/180bar]: 11452
‘\ ﬁ—xt m Zugkraft [daN/180bar]: 7913
i;m}:f?é?%uh’?l%%%:g i m{‘y - Tentrierbohrung @4 QK 1 . 90 U 1 . 35
I e i [ i
Schweissfase | aclV® @R [in mm]: 105 H [in mm]: 18
ol Hub . .
Eib B @S [in mm]: 50 G [in Zoll]: G172
Artikelnr. Hub EL Gewicht Artikelnr. Hub EL Gewicht
mm mm kg mm mm kg
$9050100 100 280 11,9 S9050500 500 680 25,5
S9050150 150 330 13,6 S9050550 550 730 27,2
$9050200 200 380 15,3 S9050600 600 780 28,9
S9050250 250 430 17 S9050700 700 880 32,3
S9050300 300 480 18,7 S9050800 800 980 35,7
S9050350 350 530 20,4 S9050900 900 1080 39,1
$9050400 400 580 22,1 $90501000 1000 1180 425
S9050450 450 630 23,8




Hydraulik Lienhardt

Standardzylinder doppeltwirkend ohne Befestigung S10050Hub

2 O-Ring G = Druckkraft [daN/180bar]: 14137
‘\ ﬁ—xt m Zugkraft [daN/180bar]: 10602
i;ml?é?%a?'%%aig < m—({ - Tentierbohrung @4 OK [i . 100 Ui . 25
e H (i ) (i )
Schweksfase | i OR [in mm]: 115 H [in mm]: 18
el Y Hub . .
EibasiGhge OS [in mm]: 50 G [in Zoll]: G172
Artikelnr. Hub EL Gewicht Artikelnr. Hub EL Gewicht
mm mm kg mm mm kg
$10050100 100 310 16 $10050550 550 760 32,2
$10050150 150 360 17,8 $10050600 600 810 34
$10050200 200 410 19,6 S$10050650 650 860 35,8
$10050250 250 460 21,4 $10050700 700 910 37,6
$10050300 300 510 232 $10050800 800 1010 41,2
$10050350 350 560 25 $10050900 900 1110 44,8
$10050400 400 610 26,8 $100501000 1000 1210 48,4
$10050450 450 660 28,6 S$100501100 1100 1310 52
$10050500 500 710 30,4
Standardzylinder doppeltwirkend ohne Befestigung S10060Hub
2 O-Ring o £ Druckkraft [daN/180bar]: 14137
‘\ ﬁ—xf T Zugkraft [daN/180bar]: 9047
im,:“eer?%“h’?'%';’?:g ‘ NG m Tenhierbohrung 014 OK [i . 160 UTi ] . 2A5
WH%Z'%F%% e fin o fim o
Schweissfase ] o OR [in mm]: 115 H [in mm)]: 18
el U Huk . .
Eibarlihge @S [in mm]: 60 G [in Zoll]: G1/2
Artikelnr. Hub EL Gewicht Artikelnr. Hub EL Gewicht
mm mm kg mm mm kg
$10060100 100 310 12,1 $10060550 550 760 26,5
$10060150 150 360 13,7 $10060600 600 810 28,1
$10060200 200 410 15,3 $10060650 650 860 29,7
$10060250 250 460 16,9 $10060700 700 910 32,9
$10060300 300 510 18,5 $10060800 800 1010 36,2
$10060350 350 560 20,1 $10060900 900 1110 39.4
$10060400 400 610 21,7 $100601000 1000 1210 45,8
$10060450 450 660 23,3 $100601200 1200 1410 55,4
$10060500 500 710 24,9 S$100601500 1500 1710 774

10



Hydraulik Lienhardt

Standardzylinder doppeltwirkend ohne Befestigung S12070Hub

2 O-Ring G £ Druckkraft [daN/180bar]: 20357
‘\ ﬁ—xt m Zugkraft [daN/180bar]: 13430
i;ml?é?%a?l%%%:g i m-\lly - Tentrierbohrung @4 QK o . 120 U o . 25
D e | ) Sl Lin mm}: Lin mm}:
Schweksfase | i OR [in mm]: 140 H [in mm]: 18
el Y Hub .
Frbadigs @S [in mm]: 70 G [in Zoll]: G172
Artikelnr. Hub EL Gewicht Artikelnr. Hub EL Gewicht
mm mm kg mm mm kg
$12070200 200 390 30 $12070600 600 790 54
$12070250 250 440 33 $12070700 700 890 60
$12070300 300 490 36 $12070800 800 990 66
S$12070350 350 540 39 S$12070900 900 1090 72
$12070400 400 590 42 $120701000 1000 1190 78
$12070450 450 640 45 S$120701200 1200 1390 90
$12070500 500 690 48 S$120701500 1500 1690 108
$12070550 550 740 51
Standardzylinder doppeltwirkend ohne Befestigung S14075Hub
2 O-Ring e r_% Druckkraft [daN/180bar]: 27709
E ; Zugkraft [daN/180bar]: 19746
%enfr\fer?ohr;_h_g &4 _\"" T T
11 fief zur Fiderun o
des Anschureilteils 5 o - /—ZE""'erb"h'U"g 84 QK [in mm]: 140 U [in mm]: 50
Wﬂfqies%éha LR fin ] S
Schweissfase |l ] OR [in mm]: 170 H [in mm]: 18
JLL Hub:
Eibarlihge @S [in mm]: 75 G [in Zoll]: G1/2
Artikelnr. Hub EL Gewicht Artikelnr. Hub EL Gewicht
mm mm kg mm mm kg
S14075100 100 350 42,6 S14075400 400 650 69
S14075150 150 400 47 S14075500 500 750 77,8
$14075200 200 450 51,4 S14075600 600 850 86,6
$14075300 300 550 60,2 S14075700 700 950 95,4

Standardzylinder doppeltwirkend ohne Befestigung Dichtsiitze

Artikelnr. Passend fiir Baureihe Artikelnr.
DS3220 S3220Hub DS7035
DS3520 S3520Hub DS7040
DS4020 S4020Hub DS8035
DS4025 S4025Hub DS8040
DS5025 S5025Hub DS8050
DS5030 S5030Hub DS9050
DS6030 S6030Hub DS10050
DS6035 S6035Hub DS10060
DS6040 S6040Hub DS12070
DS7030 S7030Hub DS14075

Passend fiir Baureihe
S7035Hub
S7040Hub
S8035Hub
S8040Hub
S8050Hub
S9050Hub

S10050Hub
S10060Hub
S12070Hub
S14075Hub

11




Hydraulik Lienhardt

@0

@K

Druckkraft [daN/180bar]: 883

Zugkraft [daN/180bar]: 521

STS251650
STS251680
STS2516100
STS2516150
STS2516200

STS2516250

50
80
100
150
200

250

206

236

256

306

356

406

15

B [in mm]: 14

QK [in mm]: 25 U [in mm]:
QR [in mm]: 35 H [in mm]: 16 T [in mm]: 35
IS [in mm]: 16 G [in Zoll]: Gl/4 @d [in mm]: 16
@D [in mm]: 46
[aa [T

STS2516300 300 456 2,6

STS2516350 350 506 2,9

STS2516400 400 556 32

STS2516450 450 606 35

STS2516500 500 656 3,8

B=bfeﬁ—\
— ~c ‘ l\ T‘“
| @ - x
L7 —
T Hub | ul T
EL
STS3220100 100 306
STS3220150 150 356
STS3220200 200 406 3,1
STS3220250 250 456 3.4
STS3220300 300 506 3,7

Druckkraft [daN/180bar]: 1447

Zugkraft [daN/180bar]: 882

OR [in mm]: 42 H [in mm]:

@K [in mm]: 32 U [in mm]:

@S [in mm]: 20 G [in Zoll]: G1/4

22

16

B [in mm]:
B1 [in mm]: 16

T [in mm]:

19  Alinmm]: 50
@d [in mm)]: 20

38 @D [in mm]: 53

STS3220350
STS3220400

STS3220450
STS3220500

Druckkraft [daN/180bar]: 1731

““"‘“"\ b Zugkraft [daN/180bar]: 1166
- /J;. L : l x T.\'\\ - - - - — - -
<= © ¥ = - QK [in mm]: 35 U [in mm]: 22 Blinmm]: 19 Alinmm]: 50
g B OR [in mm]: 45 H [in mm]: 16 BI [inmm]: 16 @Od[inmm]: 20
2 Hub | ul T
EL @S [in mm]: 20 G [in Zoll]: G1/4 T [inmm]: 38 @D [in mm]: 53

STS3520100
STS3520150

STS3520200
STS3520250
STS3520300
STS3520350
STS3520400
STS3520450

STS3520500

100

150

200

250

300

350

400

450

500

306
356
406
456
506
556
606
656

706

2,6

3,4
3,8
4,2
4,6

5,4
5.8

STS3520550
STS3520600

STS3520650
STS3520700
STS3520800
STS3520900
STS35201000
STS35201100

550
600
650
700
800
900
1000
1100

756
806
856
906
1006
1106
1206
1306

6,2
6,6

7.4
82

9,8
10,6




Hydraulik Lienhardt

[c ;2 G Druckkraft [daN/180bar]: 2261
Bebret Bl=brait )
‘\ = Zugkraft [daN/180bar]: 1696
& iy o o (I zl n:{ ] =l o OK [in mm]: 40 U [in mm]: 22 Blinmm]: 19 A[inmm]: 50
; B
& ) — . OR [in mm]: 50 H [in mm]: 16 BI [inmm]: 16 @d [inmm]: 20
T Hub | ul T
EL @S [in mm]: 20 G [in Zoll]: G1/4 T[inmm]: 38 @D [in mm]: 53

STS402050 50 256 2,6 STS4020500 500 706 6,2
STS4020100 100 306 3 STS4020550 550 756 6,6
STS4020150 150 356 34 STS4020600 600 806 7
STS4020200 200 406 3,8 STS4020650 650 856 7.4
STS4020250 250 456 42 STS4020700 700 906 7,8
STS4020300 300 506 4,6 STS4020800 800 1006 8,6
STS4020350 350 556 5 STS4020900 900 1106 9.4
STS4020400 400 606 5,4 STS40201000 1000 1206 10,2
STS4020450 450 656 5,8

[c ;2 G Druckkraft [daN/180bar]: 2261
Bbreit Bl=breit .
‘\ = Zugkraft [daN/180bar]: 1378
qu' o ol = R m{ ] =1 = @K [in mm]: 40 U [in mm]: 22 B[linmm]: 19 Al[inmm]: 50
I 51 E S{ 8
B . 1 OR [in mm]: 50 H [in mm]: 16 Bl [inmm]: 16 @d [inmm]: 20
I Hub | ul 7 4 . . .
EL @S [in mm]: 25 G [in Zoll]: G1/4 T [inmm]: 38 @D [in mm]: 53

STS4025100 100 306 3,1 STS4025500 500 706 7.1
STS4025150 150 356 3,6 STS4025550 550 756 7,6
STS4025200 200 406 4,1 STS4025600 600 806 8,1
STS4025250 250 456 4,6 STS4025650 650 856 8,6
STS4025300 300 506 5,1 STS4025700 700 906 9,1
STS4025350 350 556 5,6 STS4025800 800 1006 10,1
STS4025400 400 606 6,1 STS4025900 900 1106 11,1
STS4025450 450 656 6,6 STS40251000 1000 1206 12,1

13



Hydraulik Lienhardt

[c ;2 o) Druckkraft [daN/180bar]: 3534

B““"""‘\ = Sk Zugkraft [daN/180bar]: 2650
— s i - — ‘ ' .

| o o ] Bl QK [in mm]: 50 U [in mm]: 22 Blinmm]: 23 Af[inmm]: 55

- B — ; OR [in mm]: 60 H [in mm]: 17 BI [in mm]: 20 Od [inmm]: 25
T Hub | ul T
EL @S [in mm]: 25 G [in Zoll]: G3/8 T [inmm]: 45 @D [in mm]: 64

STS5025100 100 330 43 STS5025500 500 730 8.3
STS5025150 150 380 4.8 STS5025550 550 780 8.8
STS5025200 200 430 53 STS5025600 600 830 9,3
STS5025250 250 480 5,8 STS5025650 650 880 9.8
STS5025300 300 530 6,3 STS5025700 700 930 10,3
STS5025350 350 580 6,8 STS5025800 800 1030 11,3
STS5025400 400 630 7,3 STS5025900 900 1130 12,3
STS5025450 450 680 7,8 STS50251000 1000 1230 13,3

G _ G Druckkraft [daN/180bar]: 3534

""""’"-\ = Bliheey Zugkraft [daN/180bar]: 2261

% f - I I al % g g QK [in mm]: 50 U [in mm]: 22 Blinmm]: 23 A[inmm]: 55

B = I 1 OR [in mm]: 60 H [in mm]: 17 B1 [in mm]: 20 @d [inmm]: 25
T Hub | ul T
EL @S [in mm]: 30 G [in Zoll]: G3/8 T [inmm]: 45 @D [in mm]: 64
T - [ e

STS5030100 100 330 45 STS5030550 550 780 9,8
STS5030120 120 350 4.8 STS5030600 600 830 10,4
STS5030150 150 380 5,1 STS5030650 650 880 11
STS5030180 180 410 5,5 STS5030700 700 930 11,6
STS5030200 200 430 5,7 STS5030750 750 980 12,2
STS5030250 250 480 6,3 STS5030800 800 1030 12,8
STS5030300 300 530 6,8 STS5030900 900 1130 14
STS5030350 350 580 7.4 STS50301000 1000 1230 15,2
STS5030400 400 630 8 STS50301200 1200 1430 17,6
STS5030450 450 680 8,6 STS50301500 1500 1730 21,2
STS5030500 500 730 9,2




Hydraulik Lienhardt

[c ;2 G Druckkraft [daN/180bar]: 5089
B=breif Bl=breif )
_\ = Zugkraft [daN/180bar]: 3817
P 2] i | :_cl m{ ] B @K [in mm]: 60 U [in mm]: 23 B[linmm]: 28 A[inmm]: 65
& ) — . OR [in mm]: 70 H [in mm]: 17 BI [in mm]: 22 @d [inmm]: 30
T Hub | ul T
EL @S [in mm]: 30 G [in Zoll]: G3/8 T[inmm]: 51 @D [in mm]: 73

STS6030100 100 362 6,5 STS6030500 500 762 12,1
STS6030150 150 412 7,2 STS6030550 550 812 12,8
STS6030200 200 462 7,9 STS6030600 600 862 13,5
STS6030250 250 512 8,6 STS6030650 650 912 14,2
STS6030300 300 562 9,3 STS6030700 700 962 14,9
STS6030350 350 612 10 STS6030800 800 1062 16,3
STS6030400 400 662 10,7 STS6030900 900 1162 17,7
STS6030450 450 712 11,4 STS60301000 1000 1262 19,1

G G Druckkraft [daN/180bar]: 5089
B“"“’-\ = By Zugkraft [daN/180bar]: 3357
% , o - T %i < % ; =l o QK [in mm]: 60 U [in mm]: 23 B[inmm]: 28 A[inmm]: 65
| i &
o 7, I ) OR [in mm]: 70 H [in mm]: 17 Bl [in mm]: 22 @d [inmm]: 30
I Hub | ul 7 . . . .
EL @S [in mm]: 35 G [in Zoll]: G3/8 T[inmm]: 51 @D [in mm]: 73

STS6035100 100 362 6.8 STS6035500 500 762 12,4
STS6035150 150 412 7,5 STS6035550 550 812 13,1
STS6035200 200 462 8,2 STS6035600 600 862 13,8
STS6035250 250 512 8,9 STS6035650 650 912 14,5
STS6035300 300 562 9,6 STS6035700 700 962 15,2
STS6035350 350 612 10,3 STS6035800 800 1062 16,6
STS6035400 400 662 11 STS6035900 900 1162 18

STS6035450 450 712 11,7 STS60351000 1000 1262 19,4

15



Hydraulik Lienhardt

G Druckkraft [daN/180bar]: 5089

B““"""‘\ Sk Zugkraft [daN/180bar]: 2827

P ] s o m{ = QK [in mm]: 60 U [in mm]: 23 Blinmm]: 28 A[inmm]: 65

d 1 OR [in mm]: 70 H [in mm]: 17 BI [in mm]: 22 Od [inmm]: 30
: :3 4 @S [in mm]: 40 G [in Zoll]: G3/8 T[inmm]: 51D [in mm]: 73
] I [ [

STS6040100 100 362 7 STS6040650 650 912 16,9
STS6040150 150 412 7,9 STS6040700 700 962 17,8
STS6040200 200 462 8,8 STS6040800 800 1062 19,6
STS6040250 250 512 9,7 STS6040900 900 1162 21,4
STS6040300 300 562 10,6 STS60401000 1000 1262 23,2
STS6040350 350 612 11,5 STS60401100 1100 1362 25
STS6040400 400 662 12,4 STS60401200 1200 1462 26,8
STS6040450 450 712 13,3 STS60401300 1300 1562 28,6
STS6040500 500 762 14,2 STS60401400 1400 1662 30,4
STS6040550 550 812 15,1 STS60401500 1500 1762 32,2
STS6040600 600 862 16

G Druckkraft [daN/180bar]: 6927

W*’"-\ Sk Zugkraft [daN/180bar]: 5656

P 2] i @ n:{ = OK [in mm]: 70 U [in mm]: 23 B[linmm]: 28 A[inmm]: 65

& d_ ] OR [in mm]: 80 H [in mm]: 17 BI [in mm]: 22 od [inmm]: 30
= :f 4 @S [in mm]: 30 G [in Zoll]: G3/8 T [inmm]: 51 @D [in mm]: 73
[ =] s [ [T

STS7030100 100 362 7,6 STS7030550 550 812 13,9
STS7030150 150 412 8,3 STS7030600 600 862 14,6
STS7030200 200 462 9 STS7030650 650 912 15,3
STS7030250 250 512 9,7 STS7030700 700 962 16
STS7030300 300 562 10,4 STS7030750 750 1012 16,7
STS7030350 350 612 11,1 STS7030800 800 1062 17,4
STS7030400 400 662 11,8 STS7030900 900 1162 18,8
STS7030450 450 712 12,5 STS70301000 1000 1262 20,2
STS7030500 500 762 13,2




Hydraulik Lienhardt

[c ;2 G Druckkraft [daN/180bar]: 6927
Bebret B1=breit )
_\ = Zugkraft [daN/180bar]: 5197
& iy o o (I ;l n:{ ] 3l QK [in mm]: 70 U [in mm]: 23 B[linmm]: 28 A[inmm]: 65
& ) — . OR [in mm]: 80 H [in mm]: 17 BI [in mm]: 22 @d [inmm]: 30
T Hub | ul T
EL @S [in mm]: 35 G [in Zoll]: G3/8 T[inmm]: 51 @D [in mm]: 73

STS7035100 100 362 7,8 STS7035500 500 762 14,2
STS7035150 150 412 8,6 STS7035550 550 812 15

STS7035200 200 462 9,4 STS7035600 600 862 15,8
STS7035250 250 512 10,2 STS7035650 650 912 16,6
STS7035300 300 562 11 STS7035700 700 962 17,4
STS7035350 350 612 11,8 STS7035800 800 1062 19

STS7035400 400 662 12,6 STS7035900 900 1162 20,6
STS7035450 450 712 13,4 STS70351000 1000 1262 22,2

G G Druckkraft [daN/180bar]: 6927
B“"“’-\ = By Zugkraft [daN/180bar]: 4665
% , o - T %i < % ; =l o QK [in mm]: 70 U [in mm]: 23 B[inmm]: 28 A[inmm]: 65
I E 8
B . 1 OR [in mm]: 80 H [in mm]: 17 BI [in mm]: 22 @d [inmm]: 30
I Hub | ul 7 . . . .
EL @S [in mm]: 40 G [in Zoll]: G3/8 T[inmm]: 51 @D [in mm]: 73

STS7040100 100 362 7 STS7040500 500 762 14,2
STS7040150 150 412 7,9 STS7040550 550 812 15,1
STS7040200 200 462 8,8 STS7040600 600 862 16

STS7040250 250 512 9,7 STS7040650 650 912 16,9
STS7040300 300 562 10,6 STS7040700 700 962 17,8
STS7040350 350 612 11,5 STS7040800 800 1062 19,6
STS7040400 400 662 12,4 STS7040900 900 1162 21,4
STS7040450 450 712 13,3 STS70401000 1000 1262 23,2
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Hydraulik Lienhardt

[c ;2 o) Druckkraft [daN/180bar]: 9047
B=breit Bl=breif )
_\ = Zugkraft [daN/180bar]: 7316
— i T R - — ' .
<= s m‘ ¥l ] =la @K [in mm]: 80 U [in mm]: 25 B[linmm]: 30 A[inmm]: 83
: B
& ) — . OR [in mm]: 95 H [in mm]: 18 BI [in mm]: 25 @d [inmm]: 35
T Hub | ul T
EL @S [in mm]: 35 G [in Zoll]: G1/2 T[inmm]: 61 @D [in mm]: 82

STS8035100 100 402 12 STS8035500 500 802 21,9
STS8035150 150 452 13,1 STS8035550 550 852 23
STS8035180 180 482 13,8 STS8035600 600 902 24,1
STS8035200 200 502 15,3 STS8035650 650 952 25,2
STS8035250 250 552 16,4 STS8035700 700 1002 26,3
STS8035300 300 602 17,5 STS8035800 800 1102 28,5
STS8035350 350 652 18,6 STS8035900 900 1202 30,7
STS8035400 400 702 19,7 STS80351000 1000 1302 32,9
STS8035450 450 752 20,8

[c ;2 G Druckkraft [daN/180bar]: 9047
Bbreit Bl=breit .
‘\ = Zugkraft [daN/180bar]: 6785
= o} o - T = R m{ ] =1 = @K [in mm]: 80 U [in mm]: 25 Blinmm]: 30 Al[inmm]: 83
I 51 E S{ 8
o I ] OR [in mm]: 95 H [in mm]: 18 BI [in mm]: 25 @d [inmm]: 35
I Hub | ul 7 4 . . .
EL @S [in mm]: 40 G [in Zoll]: G1/2 T[inmm]: 61 @D [in mm]: 82
STS8040100 100 402 12,2 STS8040500 500 802 23,9
STS8040150 150 452 13,5 STS8040550 550 852 25,2
STS8040200 200 502 16,1 STS8040600 600 902 26,5
STS8040250 250 552 17,4 STS8040650 650 952 27,8
STS8040300 300 602 18,7 STS8040700 700 1002 29,1
STS8040350 350 652 20 STS8040800 800 1102 31,7
STS8040400 400 702 21,3 STS8040900 900 1202 343
STS8040450 450 752 22,6 STS80401000 1000 1302 36,9




Hydraulik Lienhardt

[c ;2 G Druckkraft [daN/180bar]: 9047
B=breif Bl=breif )
‘\ = Zugkraft [daN/180bar]: 5513
@ ] s Tl zl n:{ ] = a QK [in mm]: 80 U [in mm]: 25 B[linmm]: 30 A[inmm]: 83
; B
& ) — . OR [in mm]: 95 H [in mm]: 18 BI [in mm]: 25 @d [inmm]: 35
T Hub | ul T
EL @S [in mm]: 50 G [in Zoll]: G1/2 T[inmm]: 61 @D [in mm]: 82

STS8050100 100 402 13 STS8050550 550 852 274
STS8050150 150 452 14,6 STS8050600 600 902 29

STS8050200 200 502 16,2 STS8050650 650 952 30,6
STS8050250 250 552 17,8 STS8050700 700 1002 32,2
STS8050300 300 602 19,4 STS8050800 800 1102 354
STS8050350 350 652 21 STS8050900 900 1202 38,7
STS8050400 400 702 22,6 STS80501000 1000 1302 41,9
STS8050450 450 752 242 STS80501200 1200 1502 48,3
STS8050500 500 802 25,8 STS80501500 1500 1802 57,9

[c ;2 G Druckkraft [daN/180bar]: 11452
B=breit Bl=breif N
‘\ = Zugkraft [daN/180bar]: 7913
@ ] s : i zl n:{ ] =l o OK [inmm]: 90 U[inmm]: 35 Blinmm]: 30 A[inmm]: 83
; =
& ) - ; OR [in mm]: 105 H [in mm]: 18 BI [in mm]: 25 @d [in mm]: 35
T Hub | ul T ) ) i ]
EL @S [inmm]: 50 GinZoll]: GI/2  T[inmm]: 61 @D [in mm]: 82

STS9050100 100 402 14,4 STS9050500 500 802 28

STS9050200 200 502 17,8 STS9050550 550 852 29,7
STS9050250 250 552 19,5 STS9050600 600 902 31,4
STS9050300 300 602 21,2 STS9050700 700 1002 34,8
STS9050350 350 652 229 STS9050800 800 1102 38,2
STS9050400 400 702 24,6 STS9050900 900 1202 41,6
STS9050450 450 752 26,3 STS90501000 1000 1302 45

19



Hydraulik Lienhardt

G

Druckkraft [daN/180bar]: 14137

““”"‘\ = Sk Zugkraft [daN/180bar]: 10602
P ] s i zl m{ =l o QK [in mm]: 100 U [in mm]: 25 B[linmm]: 35 Afinmm]: 100
B 7 1 1 i OR [in mm]: 115 H [in mm]: 18 Bl [in mm]: 28 @d [in mm]: 40
: :3 s @S [inmm]: 50 G[inZoll]: G1/2  T[inmm]: 69 @D [inmm]: 92
] I [ [
STS10050100 100 448 20 STS10050550 550 898 36,2
STS10050150 150 498 21,8 STS10050600 600 948 38
STS10050200 200 548 23,6 STS10050650 650 998 39,8
STS10050250 250 598 25,4 STS10050700 700 1048 41,6
STS10050300 300 648 27,2 STS10050800 800 1148 452
STS10050350 350 698 29 STS10050900 900 1248 48,8
STS10050400 400 748 30,8 STS100501000 1000 1348 52,4
STS10050450 450 798 32,6 STS100501100 1100 1448 56
STS10050500 500 848 34,4

mere"—\

G

Bl=breif

Druckkraft [daN/180bar]: 14137
Zugkraft [daN/180bar]: 9047

P sl o l T %i < % = @K [in mm]: 100 U [in mm]: 25  B[inmm]: 35 Afinmm]: 100
| p=)
B I ] OR [in mm]: 115 H [in mm]: 18 Bl [in mm]: 28 @d [in mm]: 40
T Hub | ul T
EL @S [inmm]: 60 G[inZoll]: G1/2  T[inmm]: 69 @D [inmm]: 92

STS10060100 100 448 16,1 STS10060550 550 898 30,5
STS10060150 150 498 17,7 STS10060600 600 948 32,1
STS10060200 200 548 19,3 STS10060650 650 998 33,7
STS10060250 250 598 20,9 STS10060700 700 1048 36,9
STS10060300 300 648 22,5 STS10060800 800 1148 40,2
STS10060350 350 698 24,1 STS10060900 900 1248 43,4
STS10060400 400 748 25,7 STS100601000 1000 1348 49,8
STS10060450 450 798 27,3 STS100601200 1200 1548 59,4
STS10060500 500 848 28,9 STS100601500 1500 1848 81,4

20




Hydraulik Lienhardt

[c ;2 G Druckkraft [daN/180bar]: 20357

B““"""‘\ = Sk Zugkraft [daN/180bar]: 13430

& iy o o (I zl n:[ ] =l o QK [in mm]: 120 U [in mm]: 25 Blinmm]: 40 Alfinmm]: 123

B 7 1 1 : i OR [in mm]: 140 H [in mm]: 18 Bl [in mm]: 35 @d [in mm]: 50
= :f : p— @S[inmml: 70 G [inZoll]: G1/2 Tlinmm]: 88 @D [in mm]: 112
=T == = [ e

STS12070200 200 556 37,1 STS12070600 600 966 61,1
STS12070250 250 616 40,1 STS12070700 700 1066 67,1
STS12070300 300 666 43,1 STS12070800 800 1166 73,1
STS12070350 350 716 46,1 STS12070900 900 1266 79,1
STS12070400 400 766 49,1 STS120701000 1000 1366 85,1
STS12070450 450 816 52,1 STS120701200 1200 1566 97,1
STS12070500 500 866 55,1 STS120701500 1500 1866 115,1
STS12070550 550 916 58,1

G _ G Druckkraft [daN/180bar]: 27709
“‘""’"‘\ - Ulabee Zugkraft [daN/180bar]: 19746
% 2] 7 i I g xl u = 3 OK [in mm]: 140 U [in mm]: 50 Bfinmm]: 50 A[inmm]: 140
& 7 — ? OR [in mm]: 170 H [in mm]: 18 Bl [inmm]:44  @d[inmm]: 60
- :: : s OS [inmm]: 75 G [in Zoll]: G1/2 T [inmm]: 100 @D [in mm]: 135

STS14075100 100 550 54,6 STS14075400 400 850 81
STS14075150 150 600 59 STS14075500 500 950 89,8
STS14075200 200 650 63,4 STS14075600 600 1050 98,6
STS14075300 300 750 72,2 STS14075700 700 1150 107.4
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Hydraulik Lienhardt

/—L1=breit

8| §

1,4

G

L=brert—\ T

[=]5-] w e

B{&T [

A Hub uilT
EL

SQB251650 50 168 R
SQB251680 80 198 1,5
SQB2516100 100 218 1,6
SQB2516150 150 268 1,9
SQB2516200 200 318 2,2
SQB2516250 250 368 2,5

Druckkraft [daN/180bar]: 883
Zugkraft [daN/180bar]: 521

OK [in mm]: 25 U [in mm]: 15 L [in mm]: 50
OR [in mm]: 35 H [in mm]: 16 L1 [in mm]: 30
0S [in mm]: 16 G [in Zoll]: Gl/4 T [in mm]: 16
@d [in mmy]: 16
@D [in mm]: 35
T
SQB2516300 300 418 2,8
SQB2516350 350 468 3,1
SQB2516400 400 518 34
SQB2516450 450 568 3,7
SQB2516500 500 618 4

/-L1=breit

g &

G

L=bmr—\ T

o|ls : w as

BT D

4T Hub ujT
EL

SQB3220100 100 262 ;
SQB3220150 150 312 2,7
SQB3220200 200 362 3
SQB3220250 250 412 3,3
SQB3220300 300 462 3,6

Druckkraft [daN/180bar]: 1447
Zugkraft [daN/180bar]: 882

QK [in mm]: 32 U [in mm]: 22 L [in mm]: 60
OR [in mm]: 42 H [in mm]: 16 L1 [in mm]: 30
0S [in mm]: 20 G [in Zoll]: Gl/4 T [in mm]: 16
@d [in mm]: 16
OD [in mm]: 35
[ e
SQB3220350 350 512 39
SQB3220400 400 562 4,2
SQB3220450 450 612 4,5
SQB3220500 500 662 4,8




Hydraulik Lienhardt

G
L=breit- = 1=breit
e — =
s{8 L= - 8| 8
4T ” o ulT
EL
= =T R
SQB3520100 100 267 2,7
SQB3520150 150 317 3,1
SQB3520200 200 367 35
SQB3520250 250 417 3,9
SQB3520300 300 467 43
SQB3520350 350 517 47
SQB3520400 400 567 5,1
SQB3520450 450 617 55
SQB3520500 500 667 5,9

Druckkraft [daN/180bar]: 1731
Zugkraft [daN/180bar]: 1166

QK [in mm]: 35 U [in mm]: 22 L [in mm]: 70
OR [in mm]: 45 H [in mm]: 16 L1 [in mm]: 40
@S [in mm]: 20 G [in Zoll]: Gl1/4 T [in mm]: 18,5
@d [in mm]: 20
OD [in mm]: 40
T
SQB3520550 550 717 6,3
SQB3520600 600 767 6,7
SQB3520650 650 817 7,1
SQB3520700 700 867 7,5
SQB3520800 800 967 83
SQB3520900 900 1067 9,1
SQB35201000 1000 1167 9,9
SQB35201100 1100 1267 10,7

L=breﬁ—\

H

/—L'l:bTEit

g 8

@D
@d

s

SQB402050
SQB4020100
SQB4020150
SQB4020200
SQB4020250
SQB4020300
SQB4020350
SQB4020400

SQB4020450

50
100
150
200
250
300
350
400

450

217

267

317

367

417

467

517

567

617

e
2,7
3,1
3,5
39
4,3
4,7
5,1
5,5
5,9

Druckkraft [daN/180bar]: 2261
Zugkraft [daN/180bar]: 1696

QK [in mm]: 40 U [in mm]:
OR [in mm]: 50 H [in mm]:
@S [in mm]: 20 G [in Zoll]:

22
16

G1/4

L [in mm]:
L1 [in mm]:
T [in mm]:

@d [in mm]:

OD [in mm]:

70
40
18,5
20
40

SQB4020500 500
SQB4020550 550
SQB4020600 600
SQB4020650 650
SQB4020700 700
SQB4020800 800
SQB4020900 900
SQB40201000 1000

667
717
767
817
867
967
1067
1167

6,3
6,7
7,1
7,5
7,9
8,7
9,5
10,3




Hydraulik Lienhardt

G
L=breit- p——
_\ T /—L1-bre|t
8|8 &—& 3 8
P i . i Hub ) UT
EL
I R
SQB4025100 100 267 3,2
SQB4025150 150 317 3,7
SQB4025200 200 367 42
SQB4025250 250 417 4,7
SQB4025300 300 467 52
SQB4025350 350 517 5,7
SQB4025400 400 567 6,2
SQB4025450 450 617 6,7

Druckkraft [daN/180bar]: 2261
Zugkraft [daN/180bar]: 1378

OK [in mm]: 40 U [in mm]: 22 L [in mm]: 70
OR [in mm]: 50 H [in mm]: 16 L1 [in mm]: 40
@S [in mm]: 25 G [in Zoll]: Gl/4 T [in mm]: 18,5
@d [in mm]: 20
OD [in mm]: 40
[ e
SQB4025500 500 667 72
SQB4025550 550 717 7,7
SQB4025600 600 767 82
SQB4025650 650 817 8,7
SQB4025700 700 867 9,2
SQB4025800 800 967 10,2
SQB4025900 900 1067 11,2
SQB40251000 1000 1167 12,2

L=bren—\

H

/—L1=breir

g 8

@D
@d

—

s

SQB5025100
SQB5025150
SQB5025200
SQB5025250
SQB5025300
SQB5025350
SQB5025400

SQB5025450

100

150

200

250

300

350

400

450

277

327

377

427

471

527

577

627

4,1

>

4,6
5,1
5,6
6,1
6,6
7,1
7,6

Druckkraft [daN/180bar]: 3534
Zugkraft [daN/180bar]: 2650

QK [in mm]: 50 U [in mm]:
OR [in mm]: 60 H [in mm]:
@S [in mm]: 25 G [in Zoll]:

17 L1 [in mm]:

G3/8 T [in mm]:
@d [in mm]:
OD [in mm]:

22 L [in mm]:

70
40
18,5
20
40

SQB5025500 500
SQB5025550 550
SQB5025600 600
SQB5025650 650
SQB5025700 700
SQB5025800 800
SQB5025900 900
SQB50251000 1000

727
777
827
877
977
1077
1177

677




Hydraulik Lienhardt

L=men—\

/—L1=lﬂeit

8| §

i
313/ =
dr i Hub i T
[
[
SQB5030100 100 277 43
SQB5030120 120 297 4,6
SQB5030150 150 327 49
SQB5030180 180 357 53
SQB5030200 200 377 55
SQB5030250 250 427 6,1
SQB5030300 300 477 6,6
SQB5030350 350 527 7.2
SQB5030400 400 577 7.8
SQB5030450 450 627 8,4
SQB5030500 500 677 9

Druckkraft [daN/180bar]: 3534
Zugkraft [daN/180bar]: 2261

QK [in mm]: 50 U [in mm]: 22 L [in mm]: 70
OR [in mm]: 60 H [in mm]: 17 L1 [in mm]: 50
@S [in mm]: 30 G [in Zoll]: G3/8 T [in mm]: 18,5
@d [in mm]: 20
OD [in mm]: 40
T
SQB5030550 550 727 9,6
SQB5030600 600 777 10,2
SQB5030650 650 827 10,8
SQB5030700 700 877 11,4
SQB5030750 750 927 12
SQB5030800 800 977 12,6
SQB5030900 900 1077 13,8
SQB50301000 1000 1177 15
SQB50301200 1200 1377 17,4
SQB50301500 1500 1677 21

L=mn—\

oD

/—L1=bre'm

8 8§

i
-] | w A
L Y o SIS
. 5%
A Hub T

EL
SQB6030100 100 306 6,5
SQB6030150 150 356 7,2
SQB6030200 200 406 7,9
SQB6030250 250 456 8,6
SQB6030300 300 506 9,3
SQB6030350 350 556 10
SQB6030400 400 606 10,7
SQB6030450 450 656 11,4

Druckkraft [daN/180bar]: 5089
Zugkraft [daN/180bar]: 3817

QK [in mm]: 60 U [in mm]: 23 L [in mm]: 80
OR [in mm]: 70 H [in mm]: 17 L1 [in mm]: 50
@S [in mm]: 30 G [in Zoll]: G3/8 T [in mm]: 23
@d [in mm}: 25
@D [in mm]: 50
[ [T
SQB6030500 500 706 12,1
SQB6030550 550 756 12,8
SQB6030600 600 806 13,5
SQB6030650 650 856 14,2
SQB6030700 700 906 14,9
SQB6030800 800 1006 16,3
SQB6030900 900 1106 17,7
SQB60301000 1000 1206 19,1




Hydraulik Lienhardt

Standardzylinder doppeltwirkend mit Querbuchsen SQB6040Hub

G

G

Druckkraft [daN/180bar]: 5089
Zugkraft [daN/180bar]: 2827

L=breit —;T /—Ll:hrell
2 a@) \ é = é h" g VK Fin mn.l]: U Fin rnrr.l]: 23 L ['in mm]: 80
@R [in mm]: H [in mm)]: 17 L1 [in mm]: 50
AT Hub T ulT 0S [in mm]: G [in Zoll]: G3/8 T [in mm]: 23
= @d [in mmy]: 25
@D [in mm]: 50
Artikelnr. Hub EL Gewicht Artikelnr. Hub EL Gewicht
mm mm kg mm mm kg
SQB6040100 100 306 7 SQB6040650 650 856 16,9
SQB6040150 150 356 7,9 SQB6040700 700 906 17,8
SQB6040200 200 406 8,8 SQB6040800 800 1006 19,6
SQB6040250 250 456 9,7 SQB6040900 900 1106 21,4
SQB6040300 300 506 10,6 SQB60401000 1000 1206 232
SQB6040350 350 556 11,5 SQB60401100 1100 1306 25
SQB6040400 400 606 12,4 SQB60401200 1200 1406 26,8
SQB6040450 450 656 13,3 SQB60401300 1300 1506 28,6
SQB6040500 500 706 14,2 SQB60401400 1400 1606 30,4
SQB6040550 550 756 15,1 SQB60401500 1500 1706 32,2
SQB6040600 600 806 16
Standardzylinder doppeltwirkend mit Querbuchsen SQB7030Hub
5 G Druckkraft [daN/180bar]: 6927
L=bret —IT /_U:m Zugkraft [daN/180bar]: 5656
q a@) \ : é 2 é h{ 2 ZE [‘in mm].: U [‘in mm]i 23 L [i'n mm]:. 100
[in mm]: H [in mm]: 17 L1 [in mm]: 60
4F Hub r ujT S [in mm]: G [in Zoll]: G3/8 T [in mm]: 28
= @d [in mm]: 30
@D [in mm]: 60
Artikelnr. Hub EL Gewicht Artikelnr. Hub EL Gewicht
mm mm kg mm mm kg
SQB7030100 100 3le6 8,8 SQB7030550 550 766 15,1
SQB7030150 150 366 9,5 SQB7030600 600 816 15,8
SQB7030200 200 416 10,2 SQB7030650 650 866 16,5
SQB7030250 250 466 10,9 SQB7030700 700 916 17,2
SQB7030300 300 516 11,6 SQB7030750 750 966 17,9
SQB7030350 350 566 12,3 SQB7030800 800 1016 18,6
SQB7030400 400 616 13 SQB7030900 900 1116 20
SQB7030450 450 666 13,7 SQB70301000 1000 1216 21,4
SQB7030500 500 716 14,4
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Hydraulik Lienhardt

G G Druckkraft [daN/180bar]: 6927
L:men—\ T /_U:mit Zugkraft [daN/180bar]: 5197
¥ OK [in mm]: 70 U [in mm]: 23 L [in mm]: 100
331 e g8
@R [in mm]: 80 H [in mm]: 17 L1 [in mm]: 60
3F Hub | ulir @S [in mm]: 35 G [in Zoll]: G3/8 T [in mm]: 28
EL

@d [in mm]: 30

@D [in mm]: 60

7,9

SQB7035100 100 310 > SQB7035500 500 710 14,3
SQB7035150 150 360 8,7 SQB7035550 550 760 15,1
SQB7035200 200 410 9,5 SQB7035600 600 810 15,9
SQB7035250 250 460 10,3 SQB7035650 650 860 16,7
SQB7035300 300 510 11,1 SQB7035700 700 910 17,5
SQB7035350 350 560 11,9 SQB7035800 800 1010 19,1
SQB7035400 400 610 12,7 SQB7035900 900 1110 20,7
SQB7035450 450 660 13,5 SQB70351000 1000 1210 223

G G Druckkraft [daN/180bar]: 6927
L=bren—\ T /_U ) Zugkraft [daN/180bar]: 4665
b T QK [in mm]: 70 U [in mm]: 23 L [in mm]: 100
33l — Lore
: @R [in mm]: 80 H [in mm]: 17 L1 [in mm]: 60
o b Hub | @S [in mm]: 40 G [in Zoll]: G3/8 T [in mm]: 28
EL

@d [in mm]: 30

@D [in mm]: 60

ulT
8,2

SQB7040100 100 316 > SQB7040500 500 716 154
SQB7040150 150 366 9,1 SQB7040550 550 766 16,3
SQB7040200 200 416 10 SQB7040600 600 816 17,2
SQB7040250 250 466 10,9 SQB7040650 650 866 18,1
SQB7040300 300 516 11,8 SQB7040700 700 916 19

SQB7040350 350 566 12,7 SQB7040800 800 1016 20,8
SQB7040400 400 616 13,6 SQB7040900 900 1116 22,6
SQB7040450 450 666 14,5 SQB70401000 1000 1216 24.4




Hydraulik Lienhardt

L=b

@D

/—L1=lﬂeit

8| §

reit: T
e e
S =) [
4T . Hub i
EL
o= == ]

SQB8035100 100 346 13,7
SQB8035150 150 396 14,8
SQB8035180 180 426 15,5
SQB8035200 200 446 17
SQB8035250 250 496 18,1
SQB8035300 300 546 19,2
SQB8035350 350 596 20,3
SQB8035400 400 646 21,4
SQB8035450 450 696 22,5

Druckkraft [daN/180bar]: 9047
Zugkraft [daN/180bar]: 7316

OK [in mm]: 80 U [in mm]: 25 L [in mm]: 115
@R [in mm]: 95 H [in mm]: 18 L1 [in mm]: 70
IS [in mm]: 35 G [in Zoll]: G172 T [in mm]: 33
@d [in mm]: 35
@D [in mm]: 70
T
SQB8035500 500 746 23,6
SQB8035550 550 796 24,7
SQB8035600 600 846 25,8
SQB8035650 650 896 26,9
SQB8035700 700 946 28
SQB8035800 800 1046 30,2
SQB8035900 900 1146 32,4
SQB80351000 1000 1246 34,6

L=bren—\

@D

H

/-L1:breit

g &

o o v e
L IS = SRS
s . Hub i
EL
[Com e ]

SQB8040100 100 346 13,9
SQB8040150 150 396 15,2
SQB8040200 200 446 17,8
SQB8040250 250 496 19,1
SQB8040300 300 546 20,4
SQB8040350 350 596 21,7
SQB8040400 400 646 23
SQB8040450 450 696 24,3

Druckkraft [daN/180bar]: 9047
Zugkraft [daN/180bar]: 6785

QK [in mm]: 80 U [in mm]: 25 L [in mm]: 115
OR [in mm]: 95 H [in mm]: 18 L1 [in mm]: 70
IS [in mm]: 40 G [in Zoll]: G172 T [in mm]: 33
@d [in mm]: 35
@D [in mm]: 70
[ e
SQB8040500 500 746 25,6
SQB8040550 550 796 26,9
SQB8040600 600 846 28,2
SQB8040650 650 896 29,5
SQB8040700 700 946 30,8
SQB8040800 800 1046 334
SQB8040900 900 1146 36
SQB80401000 1000 1246 38,6
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/—L1=lﬂeit

8| §

L=bren—\ T
B
[=]5-] w e
B S = =
Yo Hub
EL
SQB8050100 100 346 14,7
SQB8050150 150 396 16,3
SQB8050200 200 446 17,9
SQB8050250 250 496 19,5
SQB8050300 300 546 21,1
SQB8050350 350 596 22,7
SQB8050400 400 646 243
SQB8050450 450 696 25,9
SQB8050500 500 746 27,5

Druckkraft [daN/180bar]: 9047
Zugkraft [daN/180bar]: 5513

OK [in mm]: 80 U [in mm]: 25 L [in mm]: 115
@R [in mm]: 95 H [in mm]: 18 L1 [in mm]: 70
@S [in mm]: 50 G [in Zoll]: G172 T [in mm]: 33
@d [in mm]: 35
@D [in mm]: 70
T
SQB8050550 550 796 29,1
SQB8050600 600 846 30,7
SQB8050650 650 896 32,3
SQB8050700 700 946 33,9
SQB8050800 800 1046 37,1
SQB8050900 900 1146 40,4
SQB80501000 1000 1246 43,6
SQB80501200 1200 1446 50
SQB80501500 1500 1746 59,6

L=breﬁ—\

@D

H

/—L1=hmit

g 8

o o v s
S = SIS
4T i Hub -
EL
[ ][]

SQB9050100 100 346 16,1
SQB9050200 200 446 19,5
SQB9050250 250 496 21,2
SQB9050300 300 546 22,9
SQB9050350 350 596 24,6
SQB9050400 400 646 26,3
SQB9050450 450 696 28

Druckkraft [daN/180bar]: 11452
Zugkraft [daN/180bar]: 7913

OK [in mm]: 90 U [in mm]: 35 L [in mm]: 115
OR [in mm]: 105 H [in mm]: 18 L1 [in mm]: 70
@S [in mm]: 50 G [in Zoll]: Gl1/2 T [in mm]: 33
@d [in mm]: 35
@D [in mm]: 70
[ [T
SQB9050500 500 746 29,7
SQB9050550 550 796 31,4
SQB9050600 600 846 33,1
SQBY050700 700 946 36,5
SQB9050800 800 1046 39,9
SQB9050900 900 1146 433
SQBY0501000 1000 1246 46,7




Hydraulik Lienhardt

Standardzylinder doppeltwirkend mit Querbuchsen SQB10050Hub

G

L=bret:

=

G

/—Ll:brell
7

Druckkraft [daN/180bar]: 14137
Zugkraft [daN/180bar]: 10602

2 a@) \ é = é h" g z: ['in rnm]': 100 U [‘in rnm]i 25 L [i'n mm] :v 130
- [in mm]: 115 H [in mm]: 18 L1 [in mm]: 80
= Hub r uijTr IS [in mm]: 50 G [in Zoll]: G172 T [in mm]: 38
= @d [in mm]: 40
@D [in mm]: 80
Artikelnr. Hub EL Gewicht Artikelnr. Hub EL Gewicht
mm mm kg mm mm kg
SQB10050100 100 386 22,3 SQB10050550 550 836 38,5
SQB10050150 150 436 24,1 SQB10050600 600 886 40,3
SQB10050200 200 486 259 SQB10050650 650 936 42,1
SQB10050250 250 536 27,7 SQB10050700 700 986 439
SQB10050300 300 586 29,5 SQB10050800 800 1086 47,5
SQB10050350 350 636 31,3 SQB10050900 900 1186 51,1
SQB10050400 400 686 33,1 SQB100501000 1000 1286 54,7
SQB10050450 450 736 34,9 SQB100501100 1100 1386 58,3
SQB10050500 500 786 36,7
Standardzylinder doppeltwirkend mit Querbuchsen SQB10060Hub
G G Druckkraft [daN/180bar]: 14137
L=bret =] v Zugkraft [daN/180bar]: 9047
g ag \ é = g i %r_g' g 0K [.in mm]: 100 U [?n mm]: 25 L [i.n mm]: 130
= ' OR [in mm]: 115 H [in mm]: 18 LI [in mm]: 80
AT Hub r uljT IS [in mm]: 60 G [in Zoll]: G172 T [in mm]: 38
= @d [in mm]: 40
9D [in mm]: 80
Artikelnr. Hub EL Gewicht Artikelnr. Hub EL Gewicht
mm mm kg mm mm kg
SQB10060100 100 386 18,4 SQB10060550 550 836 32,8
SQB10060150 150 436 20 SQB10060600 600 886 34,4
SQB10060200 200 486 21,6 SQB10060650 650 936 36
SQB10060250 250 536 232 SQB10060700 700 986 39,2
SQB10060300 300 586 24,8 SQB10060800 800 1086 42,5
SQB10060350 350 636 26,4 SQB10060900 900 1186 45,7
SQB10060400 400 686 28 SQB100601000 1000 1286 52,1
SQB10060450 450 736 29,6 SQB100601200 1200 1486 61,7
SQB10060500 500 786 31,2 SQB100601500 1500 1786 83,7

30




Hydraulik Lienhardt

e Wurschmal angeben Druckkraft [t/210bar]: 2,6

B [mm]: 80 QL [mm]: 9 OK [mm]: 40

E 1 E__ T [mm]: 31 OP [mm]: 130 OR [mm]: 50
H [mm]: 100 EBM min. [mm]: 100 OS [mm]: 25

AL2200 200 345 4,5 AL2350 350 495 6
AL2250 250 395 5 AL2400 400 545 6,5
AL2300 300 445 5,5

Druckkraft [t/210bar]: 5,9

B [mm]: 100 AL [mm]: 13 DK [mm]: 60
T [mm]: 41 @P [mm]: 180 @R [mm]: 70
H [mm]: 150 EBM min. [mm]: 100 OS [mm]: 40

AL6450 450 622 14
AL6500 500 672 15

Sairie Wurschmal angeben Druckkraft [t/210bar]: 10,5

wﬂ* | B [mm]: 150 QL [mm]: 18 QK [mm]: 80

: ; E]__ T [mm]: 55,5 @P [mm]: 200 @R [mm]: 95
H [mm]: 150 EBM min. [mm]: 100 @S [mm]: 50

AL10300 300 492 19 AL10450 450 642 23,5
AL10350 350 542 20,5 AL10500 500 692 25
AL10400 400 592 22
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Hydraulik Lienhardt

Standardzylinder einfachwirkend Allgemeine Beschreibung

Verehrter Kunde,

von uns produzierte Hydraulikzylinder bzw. deren Teile sind fiir den Normalbetrieb ausgelegt, sie entsprechen den
technischen Angaben im Web Shop, Katalog oder sind nach Kundenwunsch, entsprechend der Freigabezeichnung,
konzipiert.

Da uns oft die genauen Betriebsparameter und vielféltigen Einsatzfille unbekannt sind, bitten wir Sie, bei Auswabhl,
Weiterverarbeitung und fiir den Einsatz, die Vorgaben der DIN EN 982

"Sicherheitstechnische Anforderungen an fluidtechnische Anlagen und deren Bauteile" und zusitzlich folgende Hinweise
zu beachten:

a) Druckbegrenzung auf max. Betriebsdruck des Zylinders

b) Mechanische Sicherheit; z.B. Dauerfestigkeit der Befestigungen (Lager, Gewinde, Schweifindhte usw.) und
Knicksicherheitsnachweis bei langeren Zylindern.

¢) Fachgerechtes Schweillen; dabei

*  Kolbenstange ganz ausfahren, so dass die Kolben und Fithrungsdichtungen nicht thermisch geschidigt werden;
gef. den Zylinder zerlegen.

*  Chromschicht der Kolbenstange gegen Schweil3spritzer abdecken/schiitzen.

*  Befestigungen achssymmetrisch anbringen, so dass keine Biegebelastung auf die Kolbenstange wirkt;

* die Erdung immer an dem Bauteil stangenseitig bzw. bodenseitig anbringen, an dem geschwei3t wird (z.B. bei
Befestigung der Kolbenstange am Auge der Kolbenstange! Nicht am Zylinderrohr, da dies zum Funkeniiberschlag
mit Schweipunktschidden an der Kolbenstangenlaufflache, Fithrung, Zylinderlaufflache und am Kolben fithren
kann)

d) Hydraulikflissigkeit
« auf Mineral6lbasis; Vor Verwendung anderer Fliissigkeit bitten wir um Riickfrage.
»  Fliissigkeitstemperatur t < 80°C
» auf Sauberkeit achten

e) Festlegungen/Sicherheitsanforderungen aufgrund gesetzlicher Vorschriften; z.B. fiir Hebe und Férdereinrichtungen.

Technische Daten:

Max. Betriebsdruck: 200 bar

Max. Kolbengeschwindigkeit: 0,5 m/s
Betriebsmittel: Hydraulik6l auf Mineralolbasis
Anschliisse: Rohrverschraubungen nach DIN 2353

Zur einfachen Fixierung von Befestigungselementen werden unsere Kolbenstangen mit einer Schwei3fase und die Zylinder
stangen und bodenseitig mit einer Aufnahmebohrung fiir Spannstifte versehen.

Bestandteile Standardzylinder ew (Material):

Kolbenstange (Stahl 18 MNVY5)

Kolbenstangenfithrung bis @ 45 mm (Graugu3 GG 25);Kolbenstangenfiihrung ab @ 50 mm (Automatenstahl 9 S Mn 28)
Anschlussgewinde (ST 523)

Zylinderrohr (ST 523)

Zylinderboden (ST 523)

Dichtung OR (NBR)

Dichtung Nutring (NBR/Polyurethan)

Dichtung Abstreifer (NBR/Polyurethan)
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Hydraulik Lienhardt

G
' =
Sebuung % e Bikvona 04 Druckkraft [daN/180bar]: 362
| 8 Tmm fief
@R [in mm]: 30 U [in mm]: 22
@S [in mm]: 16 H [in mm]: 16
HUB u
Enbauldnge ] G: Ml14x1,5

E1650 50 135 0,68 E16150 150 235 1,12
E1680 80 165 0,81 E16200 200 285 1,34
E16100 100 185 0,9 E16250 250 335 1,55
G
' =
Sebaung o6 FREmas S e Borrung 4 Druckkraft [daN/180bar]: 565
al 8 Tmm Hef = = =
' ' ' ' OR [in mm]: 35 U [in mm]: 22
. @S [in mm]: 20 H [in mm]: 16
| HUB | u
Enbouldnge G: Ml14x1,5

E2050 50 132 0,8 E20450 450 532 32
E20100 100 182 1,1 E20500 500 582 3,8
E20150 150 232 1,4 E20600 600 682 4.4
E20200 200 282 1,7 E20700 700 782 5
E20250 250 332 2 E20800 800 882 5,6
E20300 300 382 2,3 E20900 900 982 6,2
E20350 350 432 2,6 E201000 1000 1082 6,8
E20400 400 482 2,9
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- o
o
W

Bohwung G4 ey ) )
b < = Bohnung G4 Druckkraft [daN/180bar]: 883 |
al 8 Tmm Hef - = =
' @R [in mm]: 45 U [in mm]: 22
@S [in mm]: 25 H [in mm]: 17
HUB u
Enbauldnge G Ml16x1,5
E25100 100 207 1,9 E25450 450 557 4,7
E25150 150 257 2,3 E25500 500 607 5.3
E25200 200 307 2,7 E25600 600 707 6,1
E25250 250 357 3,1 E25700 700 807 6,9
E25300 300 407 35 E25800 800 907 7.7
E25350 350 457 39 E25900 900 1007 8,5
E25400 400 507 4,3 E251000 1000 1107 9.3

- o
o
W

Somong o P e Behrong G4 Druckkraft [daN/180bar]: 1272
sl 8 Tmm fisf -
; OR [in mm]: 50 U [in mm]: 22
@S [in mm]: 30 H [in mm]: 17
HUB u
Enbauldnge G Ml16x1,5
E30100 100 207 2,4 E30450 450 557 5.9
E30150 150 257 2,9 E30500 500 607 6.4
E30200 200 307 3,4 E30600 600 707 74
E30250 250 357 3,9 E30700 700 807 8,4
E30300 300 407 44 E30800 800 907 9,4
E30350 350 457 4,9 E30900 900 1007 10,4
E30400 400 507 5.4 E301000 1000 1107 114
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- o
o
W

G 78 e

(@R
@5

HUB
Enbauldnge

E35100 100
E35150 150
E35200 200
E35250 250
E35300 300
E35350 350
E35400 400

207

257

307

357

407

457

507

@
Tmm lef
L)
3
3,7

4.4
51
5.8
6,5
72

Druckkraft [daN/180bar]: 1731

@R [in mm]: 55 U [in mm]: 22
@S [in mm]: 35 H [in mm]: 18
G M18x1,5
[ea [T

E35450 450 557 7,9
E35500 500 607 8,6
E35600 600 707 10
E35700 700 807 11,4
E35800 800 907 12,8
E35900 900 1007 14,2
E351000 1000 1107 15,6

- o
o
W

B ==

(@R
@5

HUB
Enbauldnge

E40100 100
E40150 150
E40200 200
E40250 250
E40300 300
E40350 350
E40400 400

212

262

312

362

412

462

512

@
Tmm lef
L)
3,7

45
53
6,1
6,9
77
8,5

Druckkraft [daN/180bar]: 2260

OR [in mm]: 60 U [in mm]: 22
@S [in mm]: 40 H [in mm]: 18
G M18x1,5
= [T

E40450 450 562 9.3
E40500 500 612 10,1
E40600 600 712 11,7
E40700 700 812 13,3
E40800 800 912 14,9
E40900 900 1012 16,5
E401000 1000 1112 18,1




Hydraulik Lienhardt

Bohwung G4 ey ) )
A 3 = = Bohrung G4 Druckkraft [daN/180bar]: 2880
al 8 Tmm Hef = =
' @R [in mm]: 65 U [in mm]: 22
@S [in mm]: 45 H [in mm]: 18
HUB u
Enbauldnge G M18x1,5
E45100 100 212 4.4 E45450 450 562 12,1
E45150 150 262 5,5 E45500 500 612 13,2
E45200 200 312 6,6 E45600 600 712 15,4
E45250 250 362 7,7 E45700 700 812 17,6
E45300 300 412 8,8 E45800 800 912 19,8
E45350 350 462 9,9 E45900 900 1012 22
E45400 400 512 11 E451000 1000 1112 242

G
Bobeung 4 e Behrong G4 Druckkraft [daN/180bar]: 3532
al 8 Fmm tief = =
' ' ' ' OR [in mm]: 70 U [in mm]: 22
. @S [in mm]: 50 H [in mm]: 18
[ HUB [ u
Enbaouldnge G M18x1,5
E50100 100 219 5.4 E50500 500 619 14,2
E50150 150 269 6,5 E50550 550 669 153
E50200 200 319 7.6 E50600 600 719 16,4
E50250 250 369 8,7 E50700 700 819 18,6
E50300 300 419 9.8 E50800 800 919 20,8
E50350 350 469 10,9 E50900 900 1019 23
E50400 400 519 12 E501000 1000 1119 252
E50450 450 569 13,1




Hydraulik Lienhardt

- o
o
W

B ==

(@R
@5

HUB
Enbauldnge

E60100 100
E60150 150
E60200 200
E60250 250
E60300 300
E60350 350
E60400 400
E60450 450

222

272

322

372

422

472

522

572

Tmm Hia\l‘\‘.?M
@R [in mm]: 80 U [in mm]: 25
@S [in mm]: 60 H [in mm]: 18
G: M18x1,5
[ea [T
72 E60500 500 622 20
8,8 E60550 550 672 21,6
10,4 E60600 600 722 23,2
12 E60700 700 822 26,4
13,6 E60800 800 922 29,6
15,2 E60900 900 1022 32,8
16,8 E601000 1000 1122 36
18,4

Druckkraft [daN/180bar]: 5089

DSP16
DSP20
DSP25
DSP30

DSP35

E16Hub
E20Hub
E25Hub
E30Hub
E35Hub

DSP40

DSP45
DSP50
DSP60

E40Hub
E45Hub
E50Hub
E60Hub
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Hydraulik Lienhardt

Druckkraft [daN/180bar]: 362

i 11 T W @R [inmm]: 30 U [inmm]: 2 Blinmm]: 14
os o . ' i g Wan e @S [in mm: 16 H [in mm]: 16 T [in mm]: 35
FE S G: Ml4x1,5 @d[inmm]: 16

1 Hub u gl
EL @D [in mm]: 46

ETS1650 50 205 1,08 ETS16150 150 305 1,52
ETS1680 80 235 1,21 ETS16200 200 355 1,74
ETS16100 100 255 1,3 ETS16250 250 405 1,95

Druckkraft [daN/180bar]: 565

R OR [inmm]: 35 U [inmm]: 22 Blinmm]: 14
3 : @S [in mm]: 20 H [in mm]: 16 T [in mm]: 35
{ G: M14x1,5  @d [in mm]: 16
@D [in mm]: 46
[ e
ETS2050 50 202 1,2 ETS20450 450 602 36
ETS20100 100 252 1,5 ETS20500 500 652 42
ETS20150 150 302 1.8 ETS20600 600 752 48
ETS20200 200 352 2,1 ETS20700 700 852 54
ETS20250 250 402 2.4 ETS20800 800 952 6
ETS20300 300 452 2,7 ETS20900 900 1052 6.6
ETS20350 350 502 3 ETS201000 1000 1152 7.2
ETS20400 400 552 3,3

Druckkraft [daN/180bar]: 883

R T o OR [inmm]: 45 U [in mm]: 2 Blinmm]: 14
alz 7 ER 7 X 0S [in mm]: 25 H [in mm]; 17 T [in mm)]: 35
: | o e T' : G: Ml16x1,5  @d [in mm]: 16
EL @D [in mm]: 46
EEN E [ [ men
ETS25100 100 277 23 ETS25450 450 627 5.1
ETS25150 150 327 2,7 ETS25500 500 677 5,7
ETS25200 200 377 3,1 ETS25600 600 777 6,5
ETS25250 250 427 3,5 ETS25700 700 877 7,3
ETS25300 300 477 3,9 ETS25800 800 977 8,1
ETS25350 350 527 43 ETS25900 900 1077 8.9
ETS25400 400 577 4,7 ETS251000 1000 1177 9,7
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Druckkraft [daN/180bar]: 1272

s L By OR [inmm]: 50 U [inmm]: 22 Blinmm]: 16
e H g & 3 @S [in ml; 30 H[inmm]: 17 Tlinmm]: 38
; | G: Ml6x1,5  @d [in mm]: 20
T Hub u
EL @D [in mm]: 53

ETS30100 100 283 3,1 ETS30450 450 633 6,6
ETS30150 150 333 3,6 ETS30500 500 683 7,1
ETS30200 200 383 4,1 ETS30600 600 783 8,1
ETS30250 250 433 4,6 ETS30700 700 883 9,1
ETS30300 300 483 5,1 ETS30800 800 983 10,1
ETS30350 350 533 5,6 ETS30900 900 1083 11,1
ETS30400 400 583 6,1 ETS301000 1000 1183 12,1

Druckkraft [daN/180bar]: 1731

il ‘__ OR[inmm]: 55  U[inmm]: 22 B [in mm]: 16

=z 8 & ' @S [in mm)]: 35 H [in mm]: 18 T [in mm]: 38
Ik . o G: M18x1,5  @d [in mm]: 20
e @D [in mm]: 53

ETS35100 100 283 3,7 ETS35450 450 633 8,6

ETS35150 150 333 4,4 ETS35500 500 683 9,3

ETS35200 200 383 5,1 ETS35600 600 783 10,7
ETS35250 250 433 5,8 ETS35700 700 883 12,1
ETS35300 300 483 6,5 ETS35800 800 983 13,5
ETS35350 350 533 7,2 ETS35900 900 1083 14,9
ETS35400 400 583 7,9 ETS351000 1000 1183 16,3
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Druckkraft [daN/180bar]: 2260

s L By OR[inmm]: 60 U [inmm]: 22 Blinmm]: 16
alg H g & i1 @S [in mm]: 40 H [in mm]: 18 T [in mm]: 38
. A ' G: MI8x1,5 @d[inmm]: 20
T Hub u
EL @D [in mm]: 53

ETS40100 100 288 44 ETS40450 450 638 10
ETS40150 150 338 5,2 ETS40500 500 688 10,8
ETS40200 200 388 6 ETS40600 600 788 12,4
ETS40250 250 438 6,8 ETS40700 700 888 14
ETS40300 300 488 7,6 ETS40800 800 988 15,6
ETS40350 350 538 8,4 ETS40900 900 1088 17,2
ETS40400 400 588 9,2 ETS401000 1000 1188 18,8

Druckkraft [daN/180bar]: 2880

TR ‘__ OR[inmm]: 65 U [inmm]: 22 Blinmm]: 20

=z 8 & ' @S [in mm: 45 H [in mm]: 18 T [in mm]: 45
Ik [ — G: Mi8xl,5 Od[inmm]: 25
EL @D [in mm]: 64

ETS45100 100 302 5,4 ETS45450 450 652 13,1
ETS45150 150 352 6,5 ETS45500 500 702 14,2
ETS45200 200 402 7,6 ETS45600 600 802 16,4
ETS45250 250 452 8,7 ETS45700 700 902 18,6
ETS45300 300 502 9,8 ETS45800 800 1002 20,8
ETS45350 350 552 10,9 ETS45900 900 1102 23

ETS45400 400 602 12 ETS451000 1000 1202 25,2
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Druckkraft [daN/180bar]: 3532

s L By OR[inmm]: 70 U [in mm]: 22 Blinmm]: 20
e H g & 3 @S [in mm]: 50 H [in mm]: 18 T [in mm]: 45
; | G: M18x1,5  @d [in mm]: 25
T Hub u
EL @D [in mm]: 64

ETS50100
ETS50150
ETS50200
ETS50250
ETS50300
ETS50350
ETS50400

ETS50450

100
150
200
250
300
350
400
450

309

359

409

459

509

559

609

659

6,4
7,5
8,6
9,7
10,8
11,9

14,1

ETS50500
ETS50550
ETS50600
ETS50700
ETS50800
ETS50900
ETS501000

500
550
600
700
800
900
1000

709
759
809
909
1009
1109
1209

152
16,3
174
19,6
21,8

26,2

Druckkraft [daN/180bar]: 5089

o

B=bralf

_Bd

BRI

ETS60100
ETS60150
ETS60200
ETS60250
ETS60300
ETS60350
ETS60400

ETS60450

100
150
200
250
300
350
400
450

312

362

412

462

512

562

612

662

8,2
9,8
11,4
13
14,6
16,2
17,8
19,4

QR [in mm]:

@S [in mm]:

80

60

U [in mm]:
H [in mm]:

G:

25
18
MI18x1,5

B [i.n.mm]:

T [in mm]:

Ad [in mm]:

@D [in mm]:

20
45
25

64

ETS60500
ETS60550
ETS60600
ETS60700
ETS60800
ETS60900
ETS601000

500
550
600
700
800
900
1000

712
762
812
912
1012
1112
1212

21
22,6
242
274
30,6
338
37
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a Druckkraft [daN/180bar]: 362

L=breil . T =<t . . . R . X
bl s ; : @R [in mm]: 30 U [in mm]: 22 L [in mm]: 50
B3| g & e @S [in mm]: 16 H [in mm]: 16 LI [inmm]: 30
'_-T” e = e [ ’ G: Ml14x1,5 T [inmm]: 16

EL

@d [in mm)]: 16
@D [in mm]: 35

EQB1650 50 167 1,28 EQB16150 150 267 1,72
EQB1680 80 197 1,41 EQB16200 200 317 1,94
EQB16100 100 217 1,5 EQB16250 250 367 2,15

g Druckkraft [daN/180bar]: 565
=breit, 0=l _ sy : OR [inmm]: 35 U [inmm]: 2 L{inmm]: 50
b=l - : Bl ' Ty vzla OS [in mm]: 20 H [in mm]: 16 L1 [inmm]: 30
e er— T O G: M14x1,5  Tlinmm]: 16
= @d [in mm]: 16
@D [in mm]: 35
I N = [ e
EQB2050 50 164 1,4 EQB20450 450 564 3.8
EQB20100 100 214 1,7 EQB20500 500 614 4.4
EQB20150 150 264 2 EQB20600 600 714 5
EQB20200 200 314 2,3 EQB20700 700 814 5,6
EQB20250 250 364 2,6 EQB20800 800 914 6,2
EQB20300 300 414 2,9 EQB20900 900 1014 6,8
EQB20350 350 464 3,2 EQB201000 1000 1114 7,4
EQB20400 400 514 3,5
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Standardzylinder einfachwirkend mit Querbuchsen EQB25Hub

Druckkraft [daN/180bar]: 883

(=it WO L OR [inmm]: 45 U [inmm]: 22 Llinmm]: 60
ala[ - Bl & zle @S [in mm]: 25 H[inmm]: 17 Ll [inmm]: 30
l ] - o a9 G: MI16x1,5 T[inmm]: 16
= (%48 i 16
@D [in mm]: 35
Artikelnr. Hub EL Gewicht Artikelnr. Hub EL Gewicht
mm mm kg mm mm kg
EQB25100 100 239 2,5 EQB25450 450 589 53
EQB25150 150 289 2,9 EQB25500 500 639 5,9
EQB25200 200 339 33 EQB25600 600 739 6,7
EQB25250 250 389 3,7 EQB25700 700 839 7.5
EQB25300 300 439 4,1 EQB25800 800 939 8,3
EQB25350 350 489 4,5 EQB25900 900 1039 9,1
EQB25400 400 539 49 EQB251000 1000 1139 9,9
Standardzylinder einfachwirkend mit Querbuchsen EQB30Hub
Druckkraft [daN/180bar]: 1272
Lrbrail W, = i OR [inmm]: 50 U [in mm]: 22 Llinmm]: 70
g E| : ( 8| & g s @S [in mm]: 30 H [in mm]: 17 Ll [inmm]: 40
‘ ] — S i G: MI6x1,5  T[inmm]: 185
= @d [inmm]: 20
@D [in mm]: 40
Artikelnr. Hub EL Gewicht Artikelnr. Hub EL Gewicht
mm mm kg mm mm kg
EQB30100 100 244 32 EQB30450 450 594 6,7
EQB30150 150 294 3,7 EQB30500 500 644 72
EQB30200 200 344 42 EQB30600 600 744 8,2
EQB30250 250 394 4,7 EQB30700 700 844 9,2
EQB30300 300 444 5,2 EQB30800 800 944 10,2
EQB30350 350 494 5,7 EQB30900 900 1044 11,2
EQB30400 400 544 6,2 EQB301000 1000 1144 12,2
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Standardzylinder einfachwirkend mit Querbuchsen EQB35Hub

Druckkraft [daN/180bar]: 1731

(=it WO L OR [inmm]: 55 U [inmm]: 22 Llinmm]: 70
ala[ - Bl & zle @S [in mm]: 35 H[inmm]: 18 Ll [inmm]: 50
l ] - o a9 G: MI8x1,5  T[inmm]: 18,5
= @d [inmm]: 20
9D [in mm]: 40
Artikelnr. Hub EL Gewicht Artikelnr. Hub EL Gewicht
mm mm kg mm mm kg
EQB35100 100 244 3,8 EQB35450 450 594 8,7
EQB35150 150 294 45 EQB35500 500 644 9.4
EQB35200 200 344 5.2 EQB35600 600 744 10,8
EQB35250 250 394 59 EQB35700 700 844 12,2
EQB35300 300 444 6,6 EQB35800 800 944 13,6
EQB35350 350 494 7,3 EQB35900 900 1044 15
EQB35400 400 544 8 EQB351000 1000 1144 16.4
Standardzylinder einfachwirkend mit Querbuchsen EQB40Hub
Druckkraft [daN/180bar]: 2260
Lrbrail W, = i OR [inmm]: 60 U [in mm]: 22 Llinmm]: 80
= E| e L g8 ©S [in mm: 40 H [in mm]: 18 Ll [inmm]: 60
‘ ] - S i G: MI8x1,5  T[inmm]: 23
= @d [in mm]: 25
@D [in mm]: 50
Artikelnr. Hub EL Gewicht Artikelnr. Hub EL Gewicht
mm mm kg mm mm kg
EQB40100 100 258 53 EQB40450 450 608 10,9
EQB40150 150 308 6,1 EQB40500 500 658 11,7
EQB40200 200 358 6,9 EQB40600 600 758 133
EQB40250 250 408 7,7 EQB40700 700 858 14,9
EQB40300 300 458 8,5 EQB40800 800 958 16,5
EQB40350 350 508 9,3 EQB40900 900 1058 18,1
EQB40400 400 558 10,1 EQB401000 1000 1158 19,7

44




Hydraulik Lienhardt

Standardzylinder einfachwirkend mit Querbuchsen EQB45Hub

Druckkraft [daN/180bar]: 2880

(=it R OR [inmm]: 65 U [inmm]: 22 Llinmm]: 80
ala[ - Bl & : N Yals @S [in mm]: 45  Hiinmm]: 18 Ll [inmm]: 60
l ] - S B G: MI8x1,5  T[inmm]: 23
= (%48 i 25
@D [in mm]: 50
Artikelnr. Hub EL Gewicht Artikelnr. Hub EL Gewicht
mm mm kg mm mm kg
EQB45100 100 258 6 EQB45450 450 608 13,7
EQB45150 150 308 7,1 EQB45500 500 658 14,8
EQB45200 200 358 8,2 EQB45600 600 758 17
EQB45250 250 408 9,3 EQB45700 700 858 19,2
EQB45300 300 458 10,4 EQB45800 800 958 21,4
EQB45350 350 508 11,5 EQB45900 900 1058 23,6
EQB45400 400 558 12,6 EQB451000 1000 1158 25,8
Standardzylinder einfachwirkend mit Querbuchsen EQB50Hub
Druckkraft [daN/180bar]: 3532
Lebrsil, . i OR [inmm]: 70 U [in mm]: 22 Llinmm]: 100
g E| e 5 & H+3e & ([ ik 50 | (e o 18 LI [inmm]: 60
' ] " ] G: Mi8x1,5  Tlinmm]: 28
= @d [in mm]: 30
@D [in mm]: 60
Artikelnr. Hub EL Gewicht Artikelnr. Hub EL Gewicht
mm mm kg mm mm kg
EQB50100 100 275 8,2 EQB50500 500 675 17
EQB50150 150 325 9,3 EQB50550 550 725 18,1
EQB50200 200 375 10,4 EQB50600 600 775 19,2
EQB50250 250 425 11,5 EQB50700 700 875 21,4
EQB50300 300 475 12,6 EQB50800 800 975 23,6
EQB50350 350 525 13,7 EQB50900 900 1075 25,8
EQB50400 400 575 14,8 EQB501000 1000 1175 28
EQB50450 450 625 15,9
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a Druckkraft [daN/180bar]: 5089
L=t = .. - i : OR[inmm]: 80 U [inmm]: 25 L{inmm]: 100
FrEEanh I il ) fawmps @S [in mm]: 60 H[inmm]: 18 Li[inmm]: 70
: Tol - N ’ G: Mi8x1,5  T[inmm]: 28
= (%44 i 30
@D [in mm]: 60
= e s [mm [
EQB60100 100 278 10 EQB60500 500 678 22,8
EQB60150 150 328 11,6 EQB60550 550 728 244
EQB60200 200 378 13,2 EQB60600 600 778 26
EQB60250 250 48 14,8 EQB60700 700 878 292
EQB60300 300 478 16,4 EQB60800 800 978 32,4
EQB60350 350 528 18 EQB60900 900 1078 35,6
EQB60400 400 578 19,6 EQB601000 1000 1178 38,8
EQB60450 450 628 21,2
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Teleskopzylinder zweistufige Ausfiihrung Typ Querbohrung

Bitte erkundigen Sie sich bei Anfragen und Bestellungen
nach der momentanen Lieferzeit.

I

e

(&)
T
|

|

TYP Q
1. Stufe: D46=2,9t A [mm]: 105 G [mm]: 26 Artikelnr. Hub L F Olvolumen Gewicht
2. Stufe: D61=52t B [mm]: 40 0D [mm]: 80 mm mm mm 1 kg
C [mm]: 100 QE [mm]: 35 TK2020Q 455 340 240 1,1 14
H [mm]: 27 TK2021Q 525 375 275 1.3 14,5
Last bei 180 bar=3.5 t TK2022Q 595 412 312 1,5 15,5
Passender Kardanring = Artikelnr.: 1009 TK2023Q 695 462 362 1,7 17,5
TK2024Q 795 510 410 2 19
TK2025Q 895 560 460 22 21
TK2026Q 995 610 510 2.4 23
1. Stufe: 061=5,2t A [mm]: 105 0G [mm]: 26 Artikelnr. Hub L F Olvolumen Gewicht
2. Stufe: 076=8,1t B [mm]: 40 OD [mm]: 80 mm mm mm 1 kg
C [mm]: 100 OF [mm]: 35 TK3021Q 495 367 262 2 18
H [mm]: 27 TK3022Q 595 415 310 2,3 20
Last bei 180 bar=5,5 TK3023Q 695 465 360 2,7 23
Passender Kardanring = Artikelnr.: 1009 TK3024Q 795 515 410 3 26
TK3025Q 895 568 463 3,5 28
TK3026Q 995 620 515 3,8 30
1. Stufe: D68=6,5t A [mm]: 130 G [mm]: 36 Artikelnr. Hub L F Olvolumen Gewicht
2. Stufe: ?88=10,9t B [mm]: 40 @D [mm]: 106 mm mm mm 1 kg
C [mm]: 115 OF [mm]: 35 TK4021Q 595 430 315 3 27
H [mm]: 42 TK4022Q 695 480 365 3,5 30
Last bei 180 bar = 8.7 t TK4024Q 795 530 415 4 33
Passender Kardanring = Artikelnr.: 1013 TK4025Q 895 580 465 4,5 36
1. Stufe: 088=10,9t A [mm]: 150 @G [mm]: 36 Artikelnr. Hub L F Olvolumen Gewicht
2. Stufe: ?107=16,1t B [mm]: 40 @D [mm]: 124 mm mm mm 1 kg
C [mm]: 115 OF [mm]: 40 TK4023Q 695 480 365 5.3 30,5
H [mm]: 42 TK4026Q 895 580 465 6,8 36,5
Last bei 180 bar = 13,5 ¢ TK4027Q 1095 680 565 8,3 42,5

Passender Kardanring = Artikelnr.: 1016
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Teleskopzylinder zweistufige Ausfiihrung Typ Kugel mit Pfanne

: o Bitte erkundigen Sie sich bei Anfragen und Bestellungen
Lo om . nach der momentanen Lieferzeit.
5
WL
Bl |A[B]
LD | u
TYPK '
1. Stufe: D46=2,9t A [mm]: 105 OF [mm]: 35 Artikelnr. Hub L1 F Olvolumen Gewicht
2. Stufe: D61=52t B [mm]: 40 QI [mm]: 112 mm mm mm 1 kg
C1 [mm]: 140 OM [mm]: 45 TK2020K 455 380 240 1,1 15,5
@D [mm]: 80 TK2021K 525 415 275 1,3 16
Last bei 180 bar = 3.5 t TK2022K 595 452 312 1,5 17
Passender Kardanring = Artikelnr.: 1009 TK2023K 695 502 362 1,7 19
TK2024K 795 550 410 2 20,5
TK2025K 895 600 460 2,2 22,5
TK2026K 995 650 510 2,4 24,5
1. Stufe: ?61=52t A [mm]: 115 OF [mm]: 35 Artikelnr. Hub L1 F Olvolumen Gewicht
2. Stufe: 076=8,1t B [mm]: 40 OI [mm]: 95 mm mm mm 1 kg
C1 [mm]: 150 @M [mm]: 55 TK3021K 495 412 262 2 20
@D [mm]: 95 TK3022K 595 460 310 2,3 22
Last bei 180 bar = 5,5 t TK3023K 695 510 360 2,7 25
Passender Kardanring = Artikelnr.: 1009 TK3024K 795 560 410 3 28
TK3025K 895 613 463 3,5 30
TK3026K 995 665 515 3,8 32
1. Stufe: D68=6,5t A [mm]: 130 OFE [mm]: 35 Artikelnr. Hub L1 F Olvolumen Gewicht
2. Stufe: ?88=10,9t B [mm]: 40 Q1 [mm]: 95 mm mm  mm 1 kg
C1 [mm]: 150 OM [mm]: 55 TK4021K 595 465 315 3 29
@D [mm]: 106 TK4022K 695 515 365 3,5 32
Last bei 180 bar = 8.7 t TK4024K 795 565 415 4 35
Passender Kardanring = Artikelnr.: 1013 TK4025K 895 615 465 4,5 38
1. Stufe: 088=10,9t A [mm]: 150 @F [mm]: 40 Artikelnr. Hub L1 F Olvolumen Gewicht
2. Stufe: 0107=16,1t B [mm]: 40 QI [mm]: 107 mm mm mm 1 kg
C1 [mm]: 155 OM [mm]: 65 TK4023K 695 520 365 53 33
@D [mm]: 124 TK4026K 895 620 465 6,8 39
TK4027K 1095 720 565 8,3 45

Last bei 180 bar = 13,5t
Passender Kardanring = Artikelnr.: 1016
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Hydraulik Lienhardt

Teleskopzylinder dreistufige Ausfiihrung Typ Querbohrung

Bitte erkundigen Sie sich bei Anfragen und Bestellungen

nach der momentanen Lieferzeit.
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1. Stufe: D46=2,9t A [mm]: 115 G [mm]: 26 Artikelnr. Hub L F Olvolumen Gewicht
2. Stufe: D61=52t B [mm]: 40 0D [mm]: 95 mm mm mm 1 kg
3. Stufe: O76=8,1t C [mm]: 102 OFE [mm]: 35 TK2030Q 410 252 150 1,5 13,5
H [mm]: 32 TK2031Q 500 282 180 1,6 14
Last bei 180 bar =5 t TK2032Q 593 312 210 2 15
Passender Kardanring = Artikelnr.: 1009 TK2033Q 683 342240 2.2 16,5
TK2034Q 790 377 275 2,5 18
TK2035Q 893 412 310 2,8 19,5
TK2036Q 1043 462 360 33 21,5
TK2037Q 1283 542 440 4 25
TK2038Q 1490 612 510 4,7 28,5
1. Stufe: D61=52t A [mm]: 135 @G [mm]: 31 Artikelnr. Hub L C F Olvolumen Gewicht
2. Stufe: 076=8,1t B [mm]: 40 @D [mm]: 112 mm  mmmm mm 1 kg
3. Stufe: D91=11,7t C [mm]: 102/107 OF [mm]: 35 TK3030Q 500 292 102 190 2,5 20
H [mm]: 32 TK3031Q 593 322 102 220 2,8 22
Last bei 180 bar = 7,4 t TK3032Q 683 352 102 250 33 24
Passender Kardanring = Artikelnr.: 1013 TK3033Q 785 387 107 280 3.8 27
TK3034Q 893 422 107 315 42 29
TK3035Q 1043 472 107 365 5 33
TK3036Q 1283 552 107 445 6 38
TK3037Q 1493 622 107 515 7 42
1. Stufe: D68=6,5t A [mm]: 150 OG [mm]: 36 Artikelnr. Hub L F Olvolumen Gewicht
2. Stufe: ?88=10,9t B [mm]: 40 @D [mm]: 124 mm mm mm 1 kg
3. Stufe: 0107=16,1t C [mm]: 117 QE [mm]: 40 TK4031Q 743 382 265 4,7 33
H [mm]: 42 TK4032Q 785 397 280 5 34
Last bei 180 bar= 11 t TK4033Q 893 432 315 5,7 36
Passender Kardanring = Artikelnr.: 1016 TK4034Q 1043 482 365 6,6 40
TK4035Q 1283 562 445 8,2 47
TK4037Q 1493 632 515 9,4 53
1. Stufe: ?88=10,9t A [mm]: 175 OG [mm]: 36 Artikelnr. Hub L F Olvolumen Gewicht
2. Stufe: 0D107=16,1t B [mm]: 45 @D [mm]: 152 mm mm mm 1 kg
3. Stufe: D126=22,4t C [mm]: 125 OF [mm]: 45 TK4036Q 1273 570 445 12 55
H [mm]: 42 TK4038Q 1483 640 515 13,8 61

Last bei 180 bar = 16,4 t
Passender Kardanring = Artikelnr.: 1019
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Hydraulik Lienhardt

Teleskopzylinder dreistufige Ausfiihrung Typ Kugel mit Pfanne

: o  Bitte erkundigen Sie sich bei Anfragen und Bestellungen
L__I_'__ om . nach der momentanen Lieferzeit.
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1. Stufe: D46=2,9t A [mm]: 115 OF [mm]: 35 Artikelnr. Hub L1 F Olvolumen Gewicht
2. Stufe: D61=52t B [mm]: 40 QI [mm]: 112 mm mm mm 1 kg
3. Stufe: 076=8,1t C1 [mm]: 142 OM [mm]: 45 TK2030K 410 292 150 1,5 15
@D [mm]: 95 TK2031K 500 322 180 1,6 15,5
Last bei 180 bar = 5 t TK2032K 593 352 210 2 16,5
Passender Kardanring = Artikelnr.: 1009 TK2033K 683 382 240 2,2 18
TK2034K 790 417 275 2,5 19,5
TK2035K 893 452 310 2,8 21
TK2036K 1043 502 360 3,3 23
TK2037K 1283 582 440 4 26,5
TK2038K 1490 652 510 4,7 30
1. Stufe: 061=52t A [mm]: 135 OF [mm]: 35 Artikelnr. Hub L1 C1 F Olvolumen  Gewicht
2. Stufe: ?76=8,1t B [mm]: 40 O1 [mm]: 95 mm mm mm mm 1 kg
3. Stufe: ?91=11,7t Cl [mm]:  147/152 OM [mm]: 55 TK3030K 500 337 147 190 2,5 22
@D [mm]: 112 TK3031K 593 367 147 220 2,8 24
Last bei 180 bar = 7.4 t TK3032K 683 397 147 250 33 26
Passender Kardanring = Artikelnr.: 1013 TK3033K 785 432 152 280 3.8 29
TK3034K 893 467 152 315 42 31
TK3035K 1043 517 152 365 5 35
TK3036K 1283 597 152 445 6 40
TK3037K 1493 667 152 515 7 44
1. Stufe: D68=6,5t A [mm]: 150 OF [mm]: 40 Artikelnr. Hub L1 F Olvolumen Gewicht
2. Stufe: ?88=10,9t B [mm]: 40 Q1 [mm]: 95 mm mm mm 1 kg
3. Stufe: 0107=16,1t C1 [mm]: 152 OM [mm]: 55 TK4031K 743 417 265 4,7 35
@D [mm]: 124 TK4032K 785 432 280 5 36
Last bei 180 bar= 11 t TK4033K 893 467 315 5,7 38
Passender Kardanring = Artikelnr.: 1016 TK4034K 1043 517 365 6,6 42
TK4035K 1283 597 445 8,2 49
TK4037K 1493 667 515 9,4 55
1. Stufe: 088=10,9t A [mm]: 175 QF [mm]: 45 Artikelnr. Hub L1 F Olvolumen Gewicht
2. Stufe: 2107=16,1t B [mm]: 45 QI [mm]: 107 mm mm  mm 1 kg
3. Stufe: 0126=22,4t Cl [mm]: 165 OM [mm]: 65 TK4036K 1273 610 445 12 57
@D [mm]: 152 TK4038K 1483 680 515 13,8 63

Last bei 180 bar = 16,4 t
Passender Kardanring = Artikelnr.: 1019

50




Hydraulik Lienhardt

Teleskopzylinder vierstufige Ausfithrung Typ Querbohrung

Bitte erkundigen Sie sich bei Anfragen und Bestellungen
nach der momentanen Lieferzeit.

1. Stufe: D46=29t A [mm]: 135 G [mm]: 26 Artikelnr. Hub L C F Olvolumen Gewicht
2. Stufe: D61=52t B [mm]: 40 0D [mm]: 112 mm  mm mm mm 1 kg
3. Stufe: 076=8,1t H [mm]: 27 OF [mm]: 35 TK3060Q 500 220 90 130 2 15,5
4. Stufe: ?D91=11,7t TK3061Q 590 270 100 170 24 19
Last bei 180 bar =7 t TK3062Q 640 290 100 190 2,7 19,5
Passender Kardanring = Artikelnr.: 1013 TK3063Q 790 320 100 220 3.2 20,5
TK3064Q 910 350 100 250 3.6 23,5
TK3065Q 1060 385 105 280 43 25,5
TK3066Q 1190 420 105 315 4,7 27,5
TK3067Q 1390 470 105 365 6 31
TK3068Q 1710 550 105 445 6,7 35,5
TK3069Q 1990 620 105 515 7.9 39
1. Stufe: 061=5,2t A [mm]: 150 @G [mm]: 31 Artikelnr. Hub L C F  Olvolumen Gewicht
2. Stufe: 076=8,1t B [mm]: 40 OD [mm]: 124 mm  mm mm mm 1 kg
3. Stufe: 91=11,7¢ C [mm]: 112 OF [mm]: 40 TK3041Q 670 297 185 4 25
4. Stufe: 0107=16,1t H [mm]: 32 TK3042Q 830 337 225 5 28,5
Last bei 180 bar = 10 t TK3043Q 950 367 255 5,6 30
Passender Kardanring = Artikelnr.: 1016 TK3044Q 1050 392 280 0.2 32
TK3045Q 1190 427 315 7 34,5
TK3046Q 1290 452 340 7.5 37,5
TK3047Q 1510 507 395 8.8 41,5
TK3048Q 1710 557 445 10 45
TK3049Q 1990 627 515 11 49,5
1. Stufe: D68=6,5t A [mm]: 175 OG [mm]: 36 Artikelnr. Hub L F Olvolumen Gewicht
2. Stufe: ?88=10,9t B [mm]: 45 0D [mm]: 152 mm mm mm 1 kg
3. Stufe: ?107=16,1t C [mm]: 130 OE [mm]: 45 TK4040Q 1980 645 515 15,6 75,5
4. Stufe: D126=22,4t H [mm]: 42 TK4041Q 1040 410 278 8.3 48
Last bei 180 bar = 14 t TK4042Q 1220 455 325 9,7 53,5
Passender Kardanring = Artikelnr.: 1019 TK4043Q 1500 525 395 12 61.5
TK4044Q 1700 575 445 13,5 67,5
1. Stufe: ?88=10,9t A [mm]: 210 OG [mm]: 36 Artikelnr. Hub L F Olvolumen Gewicht
2. Stufe: 0107=16,1t B [mm]: 45 @D [mm]: 170 mm  mm mm 1 kg
3. Stufe: 0126=22,4t C [mm]: 200 OF [mm]: 50 TK4070Q 1030 405 205 11,7 55
4. Stufe: 0145=29,7t H [mm]: 42 TK4071Q 970 390 190 11,5 53
Last bei 180 bar = 20 t TK4072Q 1210 450 250 13,7 60
Passender Kardanring = Artikelnr.: 1022 TK4045Q 1490 520 320 16,8 67
TK4046Q 1690 570 370 19 74
TK4047Q 1970 640 440 22,2 82
TK4090Q 2510 800 600 30 100
1. Stufe: ?107=16,1t A [mm]: 230 OG [mm]: 46 Artikelnr. Hub L F Olvolumen Gewicht
2. Stufe: D126=22,4t B [mm]: 45 @D [mm]: 190 mm mm mm 1 kg
3. Stufe: D145=29,7t C [mm]: 212 OF [mm]: 50 TK4080Q 1010 425 210 15,8 70
4. Stufe: D165=38,4t H [mm]: 52 TK4081Q 1190 470 255 18,5 76
Last bei 180 bar = 22 t TK4082Q 1470 540 325 22,6 86
Passender Kardanring = Artikelnr.: 1025 TK4083Q 1670 590 375 25,6 92
TK4048Q 1950 660 445 29,7 100
TK4049Q 2510 820 605 40 126
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Hydraulik Lienhardt

Teleskopzylinder vierstufige Ausfithrung Typ Kugel mit Pfanne

A Bitte erkundigen Sie sich bei Anfragen und Bestellungen
| _L__I___'_, om nach der momentanen Lieferzeit.
WL
Bl |AB
LD | w
1. Stufe: 046=2,9t A [mm]: 135 OFE [mm]: 35 Artikelnr. Hub L1 C1 F  Olvolumen Gewicht
2. Stufe: D61=52t B [mm]: 40 QI [mm]: 112 mm mm mm mm 1 kg
3. Stufe: 076=8,1t @D [mm]: 112 OM [mm]: 45 TK3060K 500 260 130 130 2 18
4. Stufe: @91=11,7t TK3061K 590 310 140 170 2,4 20,5
Last bei 180 bar =7 t TK3062K 640 330 140 190 2,7 21
Passender Kardanring = Artikelnr.: 1013 TK3063K 790 360 140 220 3.2 22
TK3064K 910 390 140 250 3,6 25
TK3065K 1060 425 140 280 43 27
TK3066K 1190 460 145 315 4,7 29
TK3067K 1390 510 145 365 6 32,5
TK3068K 1710 590 145 445 6,7 37
TK3069K 1990 660 145 515 7.9 40,5
1. Stufe: 061=52t A [mm]: 150 OF [mm]: 40 Artikelnr. Hub L1 F Olvolumen Gewicht
2. Stufe: 076=8,1t B [mm]: 40 Q@I [mm]: 95 mm mm  mm 1 kg
3. Stufe: ?91=11,7t CI [mm]: 157 OM [mm]: 55 TK3041K 670 342 185 4 26,5
4. Stufe: @107=16,1t @D [mm]: 124 TK3042K 830 382 225 5 30
Last bei 180 bar= 10 t TK3043K 950 412 255 5,6 31,5
Passender Kardanring = Artikelnr.: 1016 TK3044K 1050 437 280 6,2 33,5
TK3045K 1190 472 315 7 36
TK3046K 1290 497 340 7,5 39
TK3047K 1510 552 395 8.8 43
TK3048K 1710 602 445 10 46,5
TK3049K 1990 672 515 11 51
1. Stufe: ?68=6,5t A [mm]: 175 OF [mm]: 45 Artikelnr. Hub L1 F Olvolumen Gewicht
2. Stufe: ?88=10,9t B [mm]: 45 QI [mm]: 95 mm mm  mm 1 kg
3. Stufe: 0107=16,1t C1 [mm]: 162 @M [mm]: 55 TK4040K 1980 677 515 15,6 77
4. Stufe: 0126=22,4t @D [mm]: 152 TK4041K 1040 442 278 8,3 49,5
Last bei 180 bar = 14 t TK4042K 1220 487 325 9,7 55
Passender Kardanring = Artikelnr.: 1019 TK4043K 1500 557 395 12 63
TK4044K 1700 607 445 13,5 69
1. Stufe: ?88=10,9t A [mm]: 210 OF [mm]: 50 Artikelnr. Hub L1 F Olvolumen Gewicht
2. Stufe: 0107=16,1t B [mm]: 45 @I [mm]: 107 mm mm mm 1 kg
3. Stufe: 0126=22,4t Cl [mm]: 244 OM [mm]: 65 TK4070K 1030 449 205 11,7 57
4. Stufe: 0145=29,7t @D [mm]: 170 TK4071K 970 434 190 11,5 55
Last bei 180 bar = 20 t TK4072K 1210 494 250 13,7 62
Passender Kardanring = Artikelnr.: 1022 TK4045K 1490 564 320 16,8 69
TK4046K 1690 614 370 19 76
TK4047K 1970 684 440 22,2 84
TK4090K 2510 844 600 30 102
1. Stufe: ?107=16,1t A [mm]: 230 OF [mm]: 50 Artikelnr. Hub L1 F Olvolumen Gewicht
2. Stufe: D126=22,4t B [mm]: 45 QI [mm]: 150 mm mm mm 1 kg
3. Stufe: 0145=29,7t C1 [mm]: 253 OM [mm]: 73 TK4080K 1010 463 210 15,8 72
4. Stufe: 0165=38,4t @D [mm]: 190 TK4081K 1190 508 255 18,5 78
Last bei 180 bar = 22 t TK4082K 1470 578 325 22,6 88
Passender Kardanring = Artikelnr.: 1025 TK4083K 1670 628 375 25,6 94
TK4048K 1950 698 445 29,7 102
TK4049K 2510 858 605 40 128
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Hydraulik Lienhardt

Teleskopzylinder fiinfstufige Ausfithrung Typ Querbohrung

Bitte erkundigen Sie sich bei Anfragen und Bestellungen
nach der momentanen Lieferzeit.

1. Stufe: D46=29t A [mm]: 150 G [mm]: 26 Artikelnr. Hub L C F Olvolumen Gewicht
2. Stufe: D61=52t B [mm]: 40 0D [mm]: 124 mm  mm mm mm 1 kg
3. Stufe: 076=8,1t H [mm]: 27 OF [mm]: 40 TK3090Q 500 198 100 95 2,5 17
4. Stufe: 091=11,7t TK3050Q 690 265 110 155 3.5 22
5. Stufe: 0107=16,1t TK3091Q 840 295 110 185 4,5 23,5
Last bei 180 bar =8 t TK3092Q 1040 335 110 225 5 27,5
Passender Kardanring = Artikelnr.: 1016 TK3093Q 1190 365 110 255 6 29,5
TK3094Q 1490 425 110 315 7,5 33,5
TK3095Q 2140 555 110 445 10,8 435
TK3096Q 2490 625 110 515 12,4 49
TK3097Q 1315 390 110 280 7 30,5
TK3098Q 765 280 110 170 3.9 23
TK3099Q 1850 505 110 395 9.5 39
1. Stufe: 061=52t A [mm]: 175 OG [mm]: 31 Artikelnr. Hub L C F  Olvolumen  Gewicht
2. Stufe: @76=8,1t B [mm]: 45 @D [mm]: 152 mm  mm mm mm 1 kg
3. Stufe: ?91=11,7t C [mm]: 120 OF [mm]: 45 TK3051Q 980 335 215 7,5 39
4. Stufe: 0107=16,1t H [mm]: 32 TK3052Q 1230 385 265 9 44,5
5. Stufe: D126=22,4t TK3053Q 1480 435 315 11 51,5
Last bei 180 bar = 11 t TK3054Q 1880 515 395 13,5 60
Passender Kardanring = Artikelnr.: 1019 TK3055Q 2130 565 445 15,5 65.5
TK3056Q 2480 635 515 18 73,5
TK3057Q 830 305 185 6,5 35,5
1. Stufe: ?68=6,5t A [mm]: 210 G [mm]: 36 Artikelnr. Hub L F Olvolumen Gewicht
2. Stufe: 088=10,9t B [mm]: 45 @D [mm]: 170 mm mm mm 1 kg
3. Stufe: 0107=16,1t C [mm]: 205 OF [mm]: 50 TK5000Q 1295 410 205 12,7 63
4. Stufe: 0126=22,4t H [mm]: 42 TK5001Q 1520 455 250 14,8 70
5. Stufe: 0145=29,7t TK4050Q 1870 525 320 18,2 79
Last bei 180 bar = 16 t TK4051Q 2120 575 370 20,6 86
Passender Kardanring = Artikelnr.: 1022 TK5002Q 2470 645 440 24 95
TK5015Q 2990 775 570 29 114
1. Stufe: ?88=10,9t A [mm]: 230 OG [mm]: 36 Artikelnr. Hub L F Olvolumen Gewicht
2. Stufe: 0107=16,1t B [mm]: 45 @D [mm]: 190 mm mm mm 1 kg
3. Stufe: 0126=22,4t C [mm]: 205 OF [mm]: 50 TK5005Q 1275 410 205 17,5 70
4. Stufe: 0145=29,7t H [mm]: 42 TK5006Q 1500 455 250 20,3 77
5. Stufe: 0165=38,4t TK5007Q 1850 525 320 25 86
Last bei 180 bar = 22 t TK4052Q 2100 575 370 28,2 92
Passender Kardanring = Artikelnr.: 1025 TK4053Q 2450 645 440 32.8 101
TK5010Q 3490 875 670 46 131
TK5011Q 2990 775 570 40 118
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Hydraulik Lienhardt

Teleskopzylinder fiinfstufige Ausfithrung Typ Kugel mit Pfanne

o Bitte erkundigen Sie sich bei Anfragen und Bestellungen
| _L__I___'_, om nach der momentanen Lieferzeit.
WL
Bl |A[B]
LD | w
1. Stufe: D46=2,9t A [mm]: 150 OF [mm]: 40 Artikelnr. Hub L1 C1 F  Olvolumen Gewicht
2. Stufe: D61=52t B [mm]: 40 QI [mm]: 112 mm mm mm mm 1 kg
3. Stufe: 076=8,1t @D [mm]: 124 OM [mm]: 45 TK3090K 500 233 135 95 2,5 18,5
4. Stufe: ?91=11,7t TK3050K 690 305 150 155 3,5 23,5
5. Stufe: 0107=16,1t TK3091K 840 335 150 185 4,5 25
Last bei 180 bar = 8 t TK3092K 1040 375 150 225 5 29
Passender Kardanring = Artikelnr.: 1016 TK3093K 1190 405 150 255 6 31
TK3094K 1490 465 150 315 7,5 35
TK3095K 2140 595 150 445 10,8 45
TK3096K 2490 665 150 515 12,4 50,5
TK3097K 1315 430 150 280 7 32
TK3098K 765 320 150 170 3.9 24,5
TK3099K 1850 545 150 395 9,5 40,5
1. Stufe: 061=52t A [mm]: 175 OF [mm]: 45 Artikelnr. Hub L1 F Olvolumen Gewicht
2. Stufe: @76=8,1t B [mm]: 45 @1 [mm]: 95 mm mm  mm 1 kg
3. Stufe: ?91=11,7t Cl [mm]: 165 @M [mm]: 55 TK3051K 980 380 215 7,5 40,5
4. Stufe: 0107=16,1t @D [mm]: 152 TK3052K 1230 430 265 9 46
5. Stufe: 0126=22,4t TK3053K 1480 480 315 11 53
Last bei 180 bar= 11 t TK3054K 1880 560 395 13,5 61,5
Passender Kardanring = Artikelnr.: 1019 TK3055K 2130 610 445 15,5 67
TK3056K 2480 680 515 18 75
TK3057K 830 350 185 6,5 37
1. Stufe: B68=6,5t A [mm]: 210 QE [mm]: 50 Artikelnr. Hub L1 F Olvolumen Gewicht
2. Stufe: ?88=10,9t B [mm]: 45 OI [mm]: 107 mm mm  mm 1 kg
3. Stufe: 0107=16,1t C1 [mm]: 245 OM [mm]: 65 TK5000K 1295 450 205 12,7 65,5
4. Stufe: 0126=22,4t @D [mm]: 170 TK5001K 1520 495 250 14,8 72,5
5. Stufe: D145=29,7t TK4050K 1870 565 320 18,2 81,5
Last bei 180 bar = 16 t TK4051K 2120 615 370 20,6 88,5
Passender Kardanring = Artikelnr.: 1022 TK5002K 2470 685 440 24 97,5
TK5015K 2990 815 570 29 117
1. Stufe: ?88=10,9t A [mm]: 230 OF [mm]: 50 Artikelnr. Hub L1 F Olvolumen Gewicht
2. Stufe: 0107=16,1t B [mm]: 45 @I [mm]: 107 mm mm mm 1 kg
3. Stufe: 0126=22,4t C1 [mm]: 245 OM [mm]: 65 TKS005K 1275 450 205 17,5 72,5
4. Stufe: D145=29,7t @D [mm]: 190 TKS006K 1500 495 250 20,3 79,5
5. Stufe: 0165=38,4t TK5007K 1850 565 320 25 88,5
Last bei 180 bar = 22 t TK4052K 2100 615 370 28,2 94,5
Passender Kardanring = Artikelnr.: 1025 TK4053K 2450 685 440 32,8 104
TK5010K 3490 915 670 46 134
TK5011K 2990 815 570 40 121
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Hydraulik Lienhardt

Teleskopzylinder sechsstufige Ausfithrung Typ Querbohrung

Bitte erkundigen Sie sich bei Anfragen und Bestellungen

nach der momentanen Lieferzeit.
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1. Stufe: D30=1,1t A [mm]: 150 G [mm]: 26 Artikelnr. Hub L C F Olvolumen Gewicht
2. Stufe: D46=2,9t B [mm]: 40 0D [mm]: 124 mm  mm mm mm 1 kg
3. Stufe: 0D61=5,2t H [mm]: 27 OF [mm]: 40 TK6001Q 450 160 65 95 2,5 13
4. Stufe: O76=8,1t TK6002Q 840 260 100 155 3,6 21
5. Stufe: ?91=11,7t
6. Stufe: 0107=16,1t
Last bei 180 bar=6t
Passender Kardanring = Artikelnr.: 1016
1. Stufe: ?46=2,9t A [mm]: 175 OG [mm]: 26 Artikelnr. Hub L C F Olvolumen Gewicht
2. Stufe: D61=52t B [mm]: 45 @D [mm]: 152 mm  mm mm mm 1 kg
3. Stufe: 076=8,1t H [mm]: 27 OF [mm]: 45 TK6005Q 690 215 90 125 4,5 27
4. Stufe: ?291=11,7t TK6006Q 1005 300 115 185 6.5 34,5
5. Stufe: 0107=16,1t TK6007Q 1180 330 115 215 7,1 38
6. Stufe: ?126=22,4t TK6008Q 1480 380 115 265 8,9 44
Last bei 180 bar =0 t TK6009Q 1780 430 115 315 11,2 49,5
Passender Kardanring = Artikelnr.: 1019 TK6010Q 2257 510 115 395 12 54,5
TK6011Q 2557 560 115 445 16 60
1. Stufe: D61=52t A [mm]: 210 G [mm]: 31 Artikelnr. Hub L F Olvolumen Gewicht
2. Stufe: D76=8,1t B [mm]: 45 0D [mm]: 170 mm mm mm 1 kg
3. Stufe: 091=11,7t C [mm]: 195 OF [mm]: 50 TK6017Q 987 305 110 10 48
4. Stufe: 0107=16,1t H [mm]: 32 TK6020Q 1470 385 190 13 59
5. Stufe: 0D126=22,4t TK6025Q 3585 765 570 32 112
6. Stufe: 0145=29,7t
Last bei 180 bar =13t
Passender Kardanring = Artikelnr.: 1022
1. Stufe: D68=6,5t A [mm]: 230 OG [mm]: 36 Artikelnr. Hub L F Olvolumen Gewicht
2. Stufe: 088=10,9t B [mm]: 45 @D [mm]: 190 mm mm  mm 1 kg
3. Stufe: @107=16,1t C [mm]: 208 OF [mm]: 50 TK4058Q 1540 418 210 18,5 80
4. Stufe: 0D126=22,4t H [mm]: 42 TK4059Q 1810 463 255 21,5 87
5. Stufe: 0145=29,7t TK4060Q 2225 533 325 25,9 100
6. Stufe: D165=38,4t TK4061Q 2525 583 375 29,4 108
Last bei 180 bar = 20 t TK4062Q 2950 653 445 34,6 123
Passender Kardanring = Artikelnr.: 1025 TK4063Q 3405 753 545 40 142
TK4064Q 3585 783 575 42 147
TK4065Q 3765 813 605 44 153
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Hydraulik Lienhardt

Teleskopzylinder sechsstufige Ausfithrung Typ Kugel mit Pfanne

. Bitte erkundigen Sie sich bei Anfragen und Bestellungen
I Lo om . nach der momentanen Lieferzeit.
g
IR
Bl |AB
LD | w
TYPK '
1. Stufe: D30=1,1t A [mm]: 150 OF [mm]: 40 Artikelnr. Hub L1 C1 F  Olvolumen Gewicht
2. Stufe: 046=2,9t B [mm]: 40 QI [mm]: 112 mm mm mm mm 1 kg
3. Stufe: D61=52t @D [mm]: 124 OM [mm]: 45 TK6001K 450 200 105 95 2,5 14,5
4. Stufe: 076=8,1t TK6002K 840 295 140 155 3,6 23,5
5. Stufe: ?91=11,7t
6. Stufe: 0107=16,1t
Last bei 180 bar=6t
Passender Kardanring = Artikelnr.: 1016
1. Stufe: ?46=2,9t A [mm]: 175 OF [mm]: 45 Artikelnr. Hub L1 C1 F  Olvolumen Gewicht
2. Stufe: D61=5,2t B [mm]: 45 OI [mm]: 112 mm mm mm mm 1 kg
3. Stufe: Q76=8,1t @D [mm]: 152 OM [mm]: 45 TK6005K 690 255 130 125 4,5 28,5
4. Stufe: 091=11,7t TK6006K 1005 340 130 185 6,5 36
5. Stufe: 0107=16,1t TK6007K 1180 370 130 215 7,1 39,5
6. Stufe: ?126=22,4t TK6008K 1480 420 155 265 8,9 45,5
Last bei 180 bar=9 ¢ TK6009K 1780 470 155 315 11,2 51
Passender Kardanring = Artikelnr.: 1019 TK6010K 2257 550 155 395 12 56
TK6011K 2557 600 155 445 16 61,5
1. Stufe: D61=52t A [mm]: 210 OF [mm]: 50 Artikelnr. Hub L1 F Olvolumen Gewicht
2. Stufe: D76=8,1t B [mm]: 45 QI [mm]: 95 mm mm mm 1 kg
3. Stufe: D91=11,7t Cl [mm]: 240 OM [mm]: 55 TK6017K 987 350 110 10 50
4. Stufe: 0107=16,1t @D [mm]: 170 TK6020K 1470 430 190 13 61
5. Stufe: D126=22,4t TK6025K 3585 810 570 32 114
6. Stufe: D145=29,7t
Last bei 180 bar= 13t
Passender Kardanring = Artikelnr.: 1022
1. Stufe: 068=6,5t A [mm]: 230 OF [mm]: 56 Artikelnr. Hub L1 F Olvolumen Gewicht
2. Stufe: 088=10,9t B [mm]: 45 Ol [mm]: 107 mm mm  mm 1 kg
3. Stufe: 0107=16,1t C1 [mm]: 248 @M [mm]: 65 TK4058K 1540 458 210 18,5 82
4. Stufe: D126=22,4t OD [mm]: 190 TK4059K 1810 503 255 213 89
5. Stufe: D145=29,7t TK4060K 2225 573 325 259 102
6. Stufe: 0D165=38,4t TK4061K 2525 623 375 29,4 110
Last bei 180 bar = 20 t TK4062K 2950 693 445 34,6 125
Passender Kardanring = Artikelnr.: 1025 TK4063K 3405 793 545 40 144
TK4064K 3585 823 575 42 149
TK4065K 3765 853 605 44 155
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Hydraulik Lienhardt

Teleskopzylinder siebenstufige Ausfiihrung Typ Kugel mit Pfanne

. Bitte erkundigen Sie sich bei Anfragen und Bestellungen
L__I_'__ om nach der momentanen Lieferzeit.
g
I e
Bl |AB
LD | L
TYPK '
1. Stufe: D46=2,9t A [mm]: 210 OF [mm]: 50 Artikelnr. Hub L1 F Olvolumen Gewicht
2. Stufe: D61=52t B [mm]: 45 QI [mm]: 112 mm mm mm 1 kg
3. Stufe: O76=8,1t C1 [mm]: 165 OM [mm]: 45 TK7000K 890 263 115 7 43
4. Stufe: ?91=11,7t @D [mm]: 170
5. Stufe: ?107=16,1t
6. Stufe: 0D126=22,4t
7. Stufe: D145=29,7t
Last bei 180 bar= 10t
Passender Kardanring = Artikelnr.: 1022
Teleskopzylinder achtstufige Ausfiihrung Typ Querbohrung
[ Q
m--F -
-8l A (B
@D -
——
| | | _, A _TYPQ
1. Stufe: ?46=2,9t A [mm]: 215 @G [mm]: 26 Artikelnr. Hub L F Olvolumen Gewicht
2. Stufe: D61=5,2t B [mm]: 45 @D [mm]: 190 mm mm mm 1 kg
3. Stufe: 076=8,1t C [mm]: 105 QF [mm]: 50 TK8001Q 1320 290 185 12,8 61
4. Stufe: 091=11,7t H [mm]: 27
5. Stufe: D107=16,1t Last bei 180 bar =11t
6. Stufe: D126=22,4t Passender Kardanring = Artikelnr.: 1022
7. Stufe: D145=29,7t
8. Stufe: D165=38,4t
1. Stufe: D46=2,9t A [mm]: 230 OG [mm]: 31 Artikelnr. Hub L F Olvolumen Gewicht
2. Stufe: D61=5,2t B [mm]: 45 @D [mm]: 190 mm mm mm 1 kg
3. Stufe: &76=8,1t C [mm]: 130 OF [mm]: 50 TK8002Q 1540 342 212 15 67
4. Stufe: A91=11,7t H [mm]: 32
5. Stufe: 0107=16,1t Last bei 180 bar= 11t
6. Stufe: 0126=22,4t Passender Kardanring = Artikelnr.: 1025
7. Stufe: D145=29,7t i tndiven Sie sich bei A J Bestell o
3. Stufe: 0165-38.4¢ mz;j:,;;:,’:g nzg;zfe Zej;c ei Anfragen und Bestellungen nach der

57



Hydraulik Lienhardt

Teleskopzylinder achtstufige Ausfiihrung Typ Kugel mit Pfanne

-
| e
o 3
I e
Bl |A[B]
LD | u
1. Stufe: D46=2,9t A [mm]: 215 OF [mm]: 50 Artikelnr. Hub L1 F Olvolumen Gewicht
2. Stufe: D61=52t B [mm]: 45 QI [mm]: 112 mm mm mm 1 kg
3. Stufe: 076=8,1t C1 [mm]: 145 OM [mm]: 45 TK8001K 1320 330 185 12,8 63
4. Stufe: ?91=11,7t @D [mm]: 190
5. Stufe: ?107=16,1t Last bei 180 bar =11t
6. Stufe: D126=22,4t Passender Kardanring = Artikelnr.: 1022
7. Stufe: D145=29,7t
8. Stufe: D165=38,4t
1. Stufe: B46=29t A [mm]: 230 QF [mm]: 50 Artikelnr. Hub L1 F Olvolumen Gewicht
2. Stufe: D61=52t B [mm]: 45 QI [mm]: 95 mm mm mm 1 kg
3. Stufe: 076=8,1t C1 [mm]: 180 OM [mm]: 55 TK8002K 1540 392 212 15 69
4. Stufe: ?91=11,7t @D [mm]: 190
5. Stufe: ?107=16,1t Last bei 180 bar=11t
6. Stufe: 0126=22,4t Passender Kardanring = Artikelnr.: 1025
7. Stufe: ©?145=29,7t Bitte eviundicen Sie sich bei A J Bestell b
8. Stufe: 0165-38.4t m; nf;rmz:lr;nzi?;zfe :;;c ei Anfragen und Bestellungen nach der
Einschraubnippel Lagerbicke Kardanringe
Einschraubnippel Lagerbocke
iy
" : ;:T;:_;L__l =
e’ \ f |
E%ﬁ‘l I\'\,___‘,. "} l‘ﬁﬁ- —j ].H.‘ - 1‘1
S | [ & 1 I |
L B iy
L c | D
Artikelnr. geeignet fiir Teleskopzylinder Artikelnr. B C F ©G ©OA D E  Gewicht
TK26560000 bis TK30**Q/K mm mm mm mm mm mm mm kg
TK26670000 von TK40**Q/K 822 95 130 12 13 355 45 30 1
823 105 140 15 15 40,5 45 33 1,2
824 105 140 15 15 455 45 33 1,2
Kardanringe 825 120 155 17 15 505 45 37 1,5
” 2E
el r If:ul g | 80 L7 T :o
F A F ¢ F A W Wg
@D = passender Zylinderdurchmesser @D = passender Zylinderdurchmesser
Artikelnr. oD A B (o) OE F oG H W Gewicht Artikelnr. oD A B (o) OE F 0G H W Wg Gewicht
mm mm mm mm mm mm mm mm ° kg mm mm mm mm mm mm mm mm ° °© kg
1009 95 200 120 77 35 35 35 25 32 5 1022 170 330215 165 50 55 50 45 30 26 22
1013 112 230135 97 35 40 40 28 37 9 1025 190 390 235 205 50 55 50 65 30 23 29
1016 124 230 155107 40 40 40 31 30 10,5
1019 150 280 185 125 45 45 50 40 30 15
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Hydraulik Lienhardt

Alle Kolbenstangen sind hartverchromt {7 mm
Material: 20 Mn V6

Oberfliache: Ra max. 0,25 p

Schichtdicke: 25+/5 pm

STG16 16
STG20 20
STG25 25
STG30 30
STG35 35
STG40 40
STG45 45
STGS50 50
STG55 55
STG60 60

Auf Anfrage auch andere Stangendurchmesser erhéltlich.
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Hydraulik Lienhardt

Standardzylinderbauteile Kolbenstangen verchromt Stangen® 2035 mm

i |
5
LK
i L
Stangen® 20 mm
@S [mm]: 20 G: M14x1,5
@B [mm]: 15 LK [mm]: 58
Artikelnr. L Hub Artikelnr. L Hub
mm mm mm mm
KS20220 220 100 KS20620 620 500
KS20270 270 150 KS20670 670 550
KS20320 320 200 KS20720 720 600
KS20370 370 250 KS20770 770 650
KS20420 420 300 KS20820 820 700
KS20470 470 350 KS20920 920 800
KS20520 520 400 KS201020 1020 900
KS20570 570 450 KS201120 1120 1000
Stangen® 25 mm
0S [mm]: 25 G: M20x1,5
@B [mm]: 20 LK [mm]: 65
Artikelnr. L Hub Artikelnr. L Hub
mm mm mm mm
KS25230 230 100 KS25630 630 500
KS25280 280 150 KS25680 680 550
KS25330 330 200 KS25730 730 600
KS25380 380 250 KS25780 780 650
KS25430 430 300 KS25830 830 700
KS25480 480 350 KS25930 930 800
KS25530 530 400 KS251030 1030 900
KS25580 580 450 KS251130 1130 1000
Stangen® 30 mm ‘
OS [mm]: 30 G: M24x1,5
@B [mm]: 24 LK [mm]: 75
Artikelnr. L Hub Artikelnr. L Hub
mm mm mm mm
KS30248 248 100 KS30648 248 100
KS30298 298 150 KS30698 298 150
KS30348 348 200 KS30748 348 200
KS30398 398 250 KS30798 398 250
KS30448 448 300 KS30848 448 300
KS30498 498 350 KS30948 498 350
KS30548 548 400 KS301048 548 400
KS30598 598 450 KS301148 598 450

8;—-—-—

]

Stangen® 25 mm

Bohrung &4

%’ Tmm tief

Ml14x1,5

@S [mm]: 25 G:
OB [mm]: 15 LK [mm]: 58
Artikelnr. L Hub Artikelnr. L Hub
mm mm mm mm
KS25220 220 100 KS25620 620 500
KS25270 270 150 KS25670 670 550
KS25320 320 200 KS25720 720 600
KS25370 370 250 KS25770 770 650
KS25420 420 300 KS25820 820 700
KS25470 470 350 KS25920 920 800
KS25520 520 400 KS251020 1020 900
KS25570 570 450 KS251120 1120 1000
Stangen® 30 mm ) )
0S [mm]: 30 G: M20x1,5
OB [mm]: 20 LK [mm]: 65
Artikelnr. L Hub Artikelnr. L Hub
mm mm mm mm
KS30230 230 100 KS30630 230 100
KS30280 280 150 KS30680 280 150
KS30330 330 200 KS30730 330 200
KS30380 380 250 KS30780 380 250
KS30430 430 300 KS30830 430 300
KS30480 480 350 KS30930 480 350
KS30530 530 400 KS301030 530 400
KS30580 580 450 KS301130 580 450
Stangen® 35 mm ) )
@S [mm]: 35 G: M24x1,5
OB [mm]: 24 LK [mm]: 75
Artikelnr. L Hub Artikelnr. L Hub
mm mm mm mm
KS35248 248 100 KS35648 248 100
KS35298 298 150 KS35698 298 150
KS35348 348 200 KS35748 348 200
KS35398 398 250 KS35798 398 250
KS35448 448 300 KS35848 448 300
KS35498 498 350 KS35948 498 350
KS35548 548 400 KS351048 548 400
KS35598 598 450 KS351148 598 450
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Hydraulik Lienhardt

Standardzylinderbauteile Kolbenstangen verchromt Stangen® 3560 mm

| : f ! Bohrung @4
{_".1_ T 8———% Tmm tief
LK ' J
i L
Stangen® 35 mm ) Stangen® 40 mm )
@S [mm]: 35 G: M27x2 @S [mm]: 40 G: M24x1,5
OB [mm]: 27 LK [mm]: 83 OB [mm]: 24 LK [mm]: 75
Artikelnr. L Hub Artikelnr. L Hub Artikelnr. L Hub Artikelnr. L Hub
mm mm mm mm mm mm mm mm
KS35268 268 100 KS35668 668 500 KS40248 248 100 KS40648 648 500
KS35318 318 150 KS35718 718 550 KS40298 298 150 KS40698 698 550
KS35368 368 200 KS35768 768 600 KS40348 348 200 KS40748 748 600
KS35418 418 250 KS35818 818 650 KS40398 398 250 KS40798 798 650
KS35468 468 300 KS35868 868 700 KS40448 448 300 KS40848 848 700
KS35518 518 350 KS35968 968 800 KS40498 498 350 KS40948 948 800
KS35568 568 400 KS351068 1068 900 KS40548 548 400 KS401048 1048 900
KS35618 618 450 KS351168 1168 1000 KS40598 598 450 KS401148 1148 1000
Stangen® 40 mm ) ) Stangen® 50 mm ) )
@S [mm]: 40 G: M27x2 @S [mm]: 50 G: M27x2
OB [mm]: 27 LK [mm]: 83 OB [mm]: 27 LK [mm]: 83
Artikelnr. L Hub Artikelnr. L Hub Artikelnr. L Hub Artikelnr. L Hub
mm mm mm mm mm mm mm mm
KS40268 268 100 KS40668 668 500 KS50268 268 100 KS50668 668 500
KS40318 318 150 KS40718 718 550 KS50318 318 150 KS50718 718 550
KS40368 368 200 KS40768 768 600 KS50368 368 200 KS50768 768 600
KS40418 418 250 KS40818 818 650 KS50418 418 250 KS50818 818 650
KS40468 468 300 KS40868 868 700 KS50468 468 300 KS50868 868 700
KS40518 518 350 KS40968 968 800 KS50518 518 350 KS50968 968 800
KS40568 568 400 KS401068 1068 900 KS50568 568 400 KS501068 1068 900
KS40618 618 450 KS401168 1168 1000 KS50618 618 450 KS501168 1168 1000
Stangen® 50 mm ) ) Stangen® 60 mm ) )
@S [mm]: 50 G: M33x2 @S [mm]: 60 G: M33x2
OB [mm]: 33 LK [mm]: 70 @B [mm]: 33 LK [mm]: 88
Artikelnr. L Hub Artikelnr. L Hub Artikelnr. L Hub Artikelnr. L Hub
mm mm mm mm mm mm mm mm
KS50295 295 100 KS50695 695 500 KS60295 295 100 KS60695 695 500
KS50345 345 150 KS50745 745 550 KS60345 345 150 KS60745 745 550
KS50395 395 200 KS50795 795 600 KS60395 395 200 KS60795 795 600
KS50445 445 250 KS50845 845 650 KS60445 445 250 KS60845 845 650
KS50495 495 300 KS50895 895 700 KS60495 495 300 KS60895 895 700
KS50545 545 350 KS50995 995 800 KS60545 545 350 KS60995 995 800
KS50595 595 400 KS501095 1095 900 KS60595 595 400 KS601095 1095 900
KS50645 645 450 KS501195 1195 1000 KS60645 645 450 KS601195 1195 1000
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Hydraulik Lienhardt

Standardzylinderbauteile Zylinderrohre Aufien® 4260 mm

R .’E_|.
E :
L
Aullen® 42 mm Aulien® 45 mm
DA [mm]: 42 E [mm]: 32 @A [mm]: 45 E [mm]: 32
OK [mm]: 32 R [Zoll]: Gl1/4 OK [mm]: 35 R [Zoll]: Gl1/4
M: M36x1,5 M: M39x1,5
Artikelnr. 1L Hub Artikelnr. L Hub Artikelnr. L Hub Artikelnr. L Hub
mm mm mm mm mm mm mm mm
R42192 192 100 R42492 492 400 R45192 192 100 R45592 592 500
R42242 242 150 R42542 542 450 R45242 242 150 R45642 642 550
R42292 292 200 R42592 592 500 R45292 292 200 R45692 692 600
R42342 342 250 R42642 642 550 R45342 342 250 R45742 742 650
R42392 392 300 R42692 692 600 R45392 392 300 R45792 792 700
R42442 442 350 R45442 442 350 R45892 892 800
R45492 492 400 R45992 992 900
R45542 542 450 R451092 1092 1000
AuBlen@ 50 mm ) Auflen@ 60 mm . )
OA [mm]: 50 E [mm]: 32 QA [mm]: 60 E [mm]: 35
OK [mm]: 40 R [Zoll]: Gl/4 OK [mm]: 50 R [Zoll]: G3/8
M: M44x1,5 M: M54x1,5
Artikelnr. IL Hub Artikelnr. L Hub Artikelnr. i Hub Artikelnr. L Hub
mm mm mm mm mm mm mm mm
R50192 192 100 R50642 642 550 R60202 202 100 R60652 652 550
R50242 242 150 R50692 692 600 R60252 252 150 R60702 702 600
R50292 292 200 R50742 742 650 R60302 302 200 R60752 752 650
R50342 342 250 R50792 792 700 R60352 352 250 R60802 802 700
R50392 392 300 R50892 892 800 R60402 402 300 R60852 852 750
R50442 442 350 R50992 992 900 R60452 452 350 R60902 902 800
R50492 492 400 R501092 1092 1000 R60502 502 400 R601002 1002 900
R50542 542 450 R501192 1192 1100 R60552 552 450 R601102 1102 1000
R50592 592 500 R60602 602 500 R601302 1302 1200
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Hydraulik Lienhardt

Standardzylinderbauteile Zylinderrohre Aufien® 70115 mm

rn

T o
sl 8l =
Aullen® 70 mm Auflen® 80 mm
QA [mm]: 70 E [mm]: 40 QA [mm]: 80 E [mm]: 40
OK [mm]: 60 R [Zoll]: G3/8 @K [mm]: 70 R [Zoll]: G3/8
M: M64x1,5 M: M74x1,5
Artikelnr. L, Hub Artikelnr. L Hub Artikelnr. L Hub Artikelnr. L Hub
mm mm mm mm mm mm mm mm
R70217 217 100 R70617 617 500 R80217 217 100 R80617 617 500
R70267 267 150 R70667 667 550 R80267 267 150 R80667 667 550
R70317 317 200 R70717 717 600 R80317 317 200 R80717 717 600
R70367 367 250 R70767 767 650 R80367 367 250 R80767 767 650
R70417 417 300 R70817 817 700 R80417 417 300 R80817 817 700
R70467 467 350 R70917 917 800 R80467 467 350 R80917 917 800
R70517 517 400 R701017 1017 900 R80517 517 400 R801017 1017 900
R70567 567 450 R701117 1117 1000 R80567 567 450 R801117 1117 1000
Aullen@ 95 mm Aullen@ 115 mm )
QA [mm]: 95 E [mm]: 50 QA [mm]: 115 E [mm]: 70
OK [mm]: 80 R [Zoll]: G172 OK [mm]: 100 R [Zoll]: G172
M: M85x2 M: M105x2
Artikelnr. L Hub Artikelnr. L Hub Artikelnr. L Hub Artikelnr. L Hub
mm mm mm mm mm mm mm mm
RY95235 235 100 R95635 635 500 R115260 260 100 R115660 660 500
R95285 285 150 R95685 685 550 R115310 310 150 R115710 710 550
R95335 335 200 R95735 735 600 R115360 360 200 R115760 760 600
R95385 385 250 R95785 785 650 R115410 410 250 R115860 860 700
R95435 435 300 R95835 835 700 R115460 460 300 R115960 960 800
R95485 485 350 R95935 935 800 R115510 510 350 R1151060 1060 900
R95535 535 400 R951035 1035 900 R115560 560 400 R1151160 1160 1000
R95585 585 450 R951135 1135 1000 R115610 610 450 R1151260 1260 1100
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Hydraulik Lienhardt

Standardzylinderbauteile Steckkolben mit Zubehoér Steckkolben

| Artikelnr. OK [ L LK Sechskantmutter Dichtsatz
l' { mm mm mm mm
w; v K25 25 10 40 52 SM1015 DSK25
| | Qi S K32 32 15 40 58 SM1415 DSK32
+ { K35 35 15 40 58 SM1415 DSK35
L ' : K40 40 15 40 58 SM1415 DSK40
Einb;uléng e LK il K50 50 20 40 65 SM2015 DSK50
K55 55 20 40 65 SM2015 DSK55
K60 60 20 50 75 SM2015 DSK60
K6024 60 24 45 75 SM2415 DSK6024
K6324 63 24 47 75 SM2415 DSK6324
K65 65 20 50 75 SM2015 DSK65
K7024 70 24 50 75 SM2415 DSK7024
K7027 70 27 50 83 SM272 DSK7027
K7527 75 27 50 83 SM272 DSK75
K80 80 27 50 83 SM272 DSK80
K90 90 27 50 83 SM272 DSK90
K9033 90 33 50 88 SM332 DSK9033
K100 100 33 50 88 SM332 DSK100
K120 120 40 50 95 SM393 DSK120
K125 125 40 50 95 SM393 DSK125
K140 140 40 58 105 SM393 DSK140
K150 150 40 58 105 SM393 DSK150
K160 160 51 58 115 SM483 DSK160
Standardzylinderbauteile Steckkolben mit Zubehor Sechskantmuttern
Artikelnr. geeignete Steckkolben geeignete Dichtsiitze
SM1015 K25 DSK25
SM1415 K32 K35 K40 DSK32 DSK35 DSK40
SM2015 K50 K55 K65 DSK50 DSK55 DSK60 DSK65
SM2415 K6024 K6324 K7024 DSK6024 DSK6324 DSK7024
SM272 K7027 K7527 K80 K90 DSK7027 DSK75 DSK80 DSK90
SM332 K9033 K100 DSK9033 DSK100
SM393 K120 K125 K140 K150 DSK120 DSK125 DSK140 DSK150
SM483 K160 DSK160
Standardzylinderbauteile Steckkolben mit Zubehor Dichtsitze
Artikelnr. Steckkolben Sechskantmutter Artikelnr. Steckkolben Sechskantmutter
DSK25 K25 SM1015 DSK7027 K7027 SM272
DSK32 K32 SM1415 DSK75 K7527 SM272
DSK35 K35 SM1415 DSK80 K80 SM272
DSK40 K40 SM1415 DSK90 K90 SM272
DSK50 K50 SM2015 DSK9033 K9033 SM332
DSK55 K55 SM2015 DSK100 K100 SM332
DSK60 K60 SM2015 DSK120 K120 SM393
DSK6024 K6024 SM2415 DSK125 K125 SM393
DSK6324 K6324 SM2415 DSK140 K140 SM393
DSKG65 K65 SM2015 DSKI150 K150 SM393
DSK7024 K7024 SM2415 DSK160 K160 SM483
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Hydraulik Lienhardt

Standardzylinderbauteile Schraubkolben mit Zubehér Schraubkolben

=
Artikelnr. OK oS L M LK Dichtsatz Artikelnr. OK oS L M LK Dichtsatz
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
K25mG 25 1210 M10 25 DSK25mG K70G3315 70 35 10 M33x1,5 35  DSK70G3315
K30G1415 30 15 10 Ml4x1,5 27  DSK30G1415 K7582715 75 30 20 M2x15 50 DSK75S2715
K321415K 32 15 10 M14x1,5 30 DSK321415K K80G2715 80 30 10 M27x1,5 40 DSK80G2715
K32G1415 32 15 10 M14x1,5 40 DSK32G1415 K80S2715 80 30 20 M27x1,5 50 DSK8082715
K35G1415 35 15 10 M14x1,5 25 DSK35G1415 K80G3315 80 35 10 M33x1,5 40 DSK80G3315
K40G1815 40 20 10 M18x1,5 27 DSK40G1815 K80S3315 80 35 20 M33x1,5 50 DSK80S3315
K40S1815 40 20 20 MI8x,5 40  DSK40SI815 K903315 90 35 10 M33xl,5 40 DSK90G33IS
K50G1815 50 20 10 M18x1,5 30 DSK50G1815 K90S3315 90 35 20 M33x1,5 50 DSK9083315
K50S1815 50 20 20 MI8I5 40  DSKS50SI815 K90G3815 90 40 10 M381,5 40 DSK90G38IS
K50G2415 50 25 10 M24x1,5 30 DSK50G2415 K90S3815 90 40 20 M38x1,5 50 DSK90S3815
K50S2415 50 25 10 M24x1,5 40 DSKS50S2415 K90S4815 90 50 10 M481,5 S0 DSK90S481S
K55G2415 55 25 10 M24x1,5 40 DSK55G2415 K1003815 100 40 10 M38I1,5 40  DSKI00G3815
K60G2415 60 25 10 M24x1,5 35 DSK60G2415 K100S3815 100 40 20 M38&1L,5 50  DSKI00S3815
K6052415 60 25 20 M24x1,5 50  DSK60S2415 K100S4815 100 50 10 M48x1,5 50  DSK100S4815
K60G2715 60 30 10 M27xl5 35 DSK60G271S K11083815 110 40 20 M381L5 50  DSKI10S3815
K63G2415 63 25 10 M24x1,5 35 DSK63G2415 K11084815 110 50 10 M48x1,5 50  DSK110S4815
K6352415 63 25 20 M24x1,5 50 DSK63S2415 K120G482 120 50 10 M48x2 50 DSKI20G482
K6353315 63 35 20 M33xl5 50  DSK63S3315 K125G482 125 50 10 M48x3 50  DSKI25G482
K6552415 65 25 20 M24x1,5 50  DSK6552415 K125G5815 125 60 10 Ms8x1,s 50 DSKI2SGS81S
K70G2415 70 25 10 M24x1,5 35 DSK70G2415 K140S482 140 50 10 M48x2 58 DSK 1405482
K7082415 70 25 20 M24x1,5 50  DSK70S2415 K180 (2teilig) 180 80 12 M80x2 8  DSKI80802
K70G2715 70 28 10 M27x1,5 35  DSK70G2715 K200 (2teilig) 200 80 12 MS80x2 83 DSK200
Standardzylinderbauteile Schraubkolben mit Zubehér Dichtsiitze
Artikelnr, Schraubkolben Artikelnr, Schraubkolben Artikelnr, Schraubkolben
DSK25mG K25mG DSK63G2415 K63G2415 DSK90G3815 K90G3815
DSK30G1415 K30G1415 DSK6352415 K6382415 DSK90S3815 K90S3815
DSK321415K K321415K DSK63S3315 K63S3315 DSK90S4815 K90S4815
DSK32G1415 K32G1415 DSK6552415 K6552415 DSK100G3815 K1003815
DSK35G1415 K35G1415 DSK70G2415 K70G2415 DSK100S3815 K100S3815
DSK40G1815 K40G1815 DSK7052415 K7082415 DSK100S4815 K100S4815
DSK40S1815 K40S1815 DSK70G2715 K70G2715 DSK110S3815 K110S3815
DSK50G1815 K50G1815 DSK70G3315 K70G3315 DSK11084815 K11084815
DSK50S1815 K50S1815 DSK7552715 K7582715 DSK120G482 K120G482
DSK50G2415 K50G2415 DSK80G2715 K80G2715 DSK125G482 K125G482
DSK5052415 K5082415 DSK80S2715 K8082715 DSK125G5815 K125G5815
DSK55G2415 K55G2415 DSK80G3315 K80G3315 DSK1405482 K1405482
DSK60G2415 K60G2415 DSK80S3315 K8083315 DSK180802 K180 (2teilig)
DSK60S2415 K60S2415 DSK90G3315 K903315 DSK200 K200 (2teilig)
DSK60G2715 K60G2715 DSK9083315 K9083315
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PF25
PF30
PF35
PF40
PF45
PF50
PF55
PF60
PF70
PF80
PF804815
PF100
PF1001
PF1201
PF160

110
120
140
180

M14x1,5
M20x1,5
M20x1,5
M20x1,5
M27x1,5
M27x1,5
M27x1.5
M27x1.5
M33x1.5
M42x1,5
M48x1,5
M48x1,5
M48x1,5
M64x1,5
M80x1.,5

26

E25Hub
E30Hub
E35Hub
E40Hub
E45Hub
E50Hub
E55Hub
E60Hub
E70Hub
E80Hub
E80Hub
E100Hub
E100Hub
E120Hub
E160Hub

FR3135
FR3640
FR4145
FR4450
FR5055/1
FR5460
FR5965
FR6470
FR7680/2
FR8490
FR8490
FR104110
FR114120
FR134140
FR18017515

FR3135
FR3640
FR4145
FR4450
FRS5055/1
FR5460
FR5965

PE25
PF30
PF35
PF40
PF45
PF50
PF55

FR6470
FR7680/2
FR8490
FR104110
FR114120
FR134140
FR18017515

PF60
PF70

PF80 PF804815

PF100
PF1001
PF1201

PF160
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Standardzylinderbauteile Fiihrungskopfe fiir doppeltwirkende Zylinder OK 2070 mm

@A

e L ey

Gewinde
BK
@F

L
Artikelnr. OF OK OA L U M Dichtsatz Artikelnr. OF OK OA L U M Dichtsatz
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

F2012 12 20 30 28 8  M24x1,5 DSF2012 F4020 20 40 50 40 8  M44x1,5 DSF4020
F2014 14 20 30 28 8 M24x1,5 DSF2014 F4022 22 40 50 40 8 M44x1,5 DSF4022
F2016 16 20 30 43 23 M24x1,5 DSF2016 F4025 25 40 50 40 8 M44x1,5 DSF4025
F2516 16 25 35 28 8 M28x1,5 DSF2516 F4028 28 40 50 40 8 M44x1,5 DSF4028
F3016 16 30 40 40 8 M34x1,5 DSF3016 F4030 30 40 50 40 8 M44x1,5 DSF4030
F3022 22 30 40 42 17 M35x1,5 DSF3022 F4520 20 45 55 40 8 M49x1,5 DSF4520
F3216 16 32 40 40 8 M36x1,5 DSF3216 F4522 22 45 55 40 8 M49x1,5 DSF4522
F3220 20 32 42 40 8 M36x1,5 DSF3220 F4525 25 45 55 40 8 M49x1,5 DSF4525
F3222 20 32 40 40 8 M36x1,5 DSF3222 F4530 30 45 55 40 8 M49x1,5 DSF4530
F3520 20 35 45 40 8 M39x1,5 DSF3520 F5020 20 50 60 43 8 M54x1,5 DSF5020
F3525 25 35 45 40 8 M39x1,5 DSF3525

Artikelnr. OF OK OA L U M Dichtsatz Artikelnr. OF OK OA L U M Dichtsatz

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

F5025 25 50 60 43 8  M54x1,5 DSF5025 F6330 30 63 73 50 10 M68x1,5 DSF6330
F5028 28 50 60 43 8 M54x1,5 DSF5028 F6332 32 63 73 50 10 Mo68x1,5 DSF6332
F5030 30 50 60 43 8 M54x1,5 DSF5030 F6335 35 63 73 50 10 Mo68x1,5 DSF6335
F5035 35 50 60 43 8 M54x1,5 DSF5035 F6336 36 63 73 50 10 Mo68x1,5 DSF6336
F5040 40 50 60 43 8 M54x1,5 DSF5040 F6340 40 63 73 50 10 Mo68x1,5 DSF6340
F5525 25 55 65 43 8 M60x1,5 DSF5525 F6345 45 63 73 50 10 Mo68x1,5 DSF6345
F5530 30 55 65 43 8 M60x1,5 DSF5530 F6525 25 65 75 50 10 M69x1,5 DSF6525
F5535 35 55 65 43 8 M60x1,5 DSF5535 F6530 30 65 75 50 10 M69x1,5 DSF6530
F6025 25 60 70 50 10 Mo64x1,5 DSF6025 F6535 35 65 75 50 10 M69x1,5 DSF6535
F6030 30 60 70 50 10 M64x1,5 DSF6030 F6540 40 65 75 50 10 M69x1,5 DSF6540
F6035 35 60 70 50 10 M64x1,5 DSF6035 F7025 25 70 80 50 10 M74x1,5 DSF7025
F6040 40 60 70 50 10 M64x1,5 DSF6040 F7030 30 70 80 50 10 M74x1,5 DSF7030
F6325 25 63 73 50 10 M68x1,5 DSF6325
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Standardzylinderbauteile Fiihrungskopfe fiir doppeltwirkende Zylinder OK 70200 mm

g | 1T

$ 88 | S

3 | ||

vl
L
Artikelnr. OF OK OA L U M Dichtsatz Artikelnr. OF OK OA L U M Dichtsatz
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
F7035 35 70 80 50 10 M74x1,5 DSF7035 F8055 55 80 92 60 10 MS85x2  DSF8055
F7040 40 70 80 50 10 M74x1,5 DSE7040 F8056 56 80 92 60 10 M85x2 DSFE8056
F7045 45 70 80 50 10 M74x1,5 DSF7045 F8060 60 80 92 60 10 M85x2 DSF8060
F7050 50 70 80 50 10 M74x1,5 DSE7050 F8530 30 85 100 60 10 M90x2 DSE8530
F7530 30 75 85 50 10 M79x1,5 DSF7530 F9030 30 90 102 60 10 M95x2 DSF9030
F7540 40 75 85 50 10 M79x1,5 DSF7540 F9035 35 90 102 60 10 M95x2 DSF9035
F7545 45 75 85 50 10 M79x1,5 DSF7545 F9040 40 90 105 60 10 M95x2 DSF9040
F8030 30 80 92 60 10 M85x2 DSF8030 F9045 45 90 105 60 10 M95x2 DSF9045
F8035 35 80 92 60 10 M85x2 DSF8035 F9050 50 90 105 60 10 M95x2 DSF9050
F8036 36 80 92 60 10 M85x2 DSF8036 F9060 60 90 105 60 10 M95x2 DSF9060
F8040 40 80 92 60 10 M85x2 DSF8040 F10040 40 100 115 82 12 M105x2 DSF10040
F8045 45 80 92 60 10 M85x2 DSF8045 F10045 45 100 115 82 12 M105x2 DSF10045
F8050 50 80 92 60 10 M85x2 DSF8050
Artikelnr. OF OK OA L U M Dichtsatz Artikelnr. OF OK OA L U M Dichtsatz
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mmmm mm

F10050 50 100 115 82 12 MI105x2 DSF10050 F12580 80 125 145 92 12 MI30x2 DSF12580
F10060 60 100 115 82 12 M105x2 DSF10060 F14070 70 140 160 92 12 M145x2 DSF14070
F10070 70 100 115 82 12 M105x2 DSF10070 F14075 75 140 160 92 12 M145x2 DSF14075
F11050 50 110 125 82 12 M115x2 DSF11050 F14080 80 140 160 92 12 M145x2 DSF14080
F11060 60 110 125 82 12 MII5x2  DSF11060 F140100 100 140 160 92 12 Ml145x2 DSF140100
F11080 80 110 125 82 12 MI115x2 DSF11080 F15060 60 150 170 102 12 MI155x2  DSF15060
F12050 50 120 140 82 12 MI25x2 DSF12050 F15070 70 150 170 102 12 MI155x2  DSF15070
F12060 60 120 140 82 12 MI25x2 DSF12060 F15080 80 150 170 102 12 MI55x2  DSF15080
F12070 70 120 140 82 12 MI25x2 DSF12070 F150100 100 150 170 102 12 MI155x2 DSF150100
F12550 50 125 145 92 12 MI130x2 DSF12550 F16090 90 160 180 102 12  MI165x2  DSF16090
F12560 60 125 145 92 12 MI130x2 DSF12560 F200100 100 200 218 110 18 M208x2,5 DSF200100
F12570 70 125 145 92 12 MI130x2 DSF12570 F200120 120 200 218 110 18 M208x2,5 DSF200120
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Standardzylinderbauteile Fiihrungskopfe fiir doppeltwirkende Zylinder Dichtsitze

Artikelnr. Fiihrungskopf Artikelnr. Fiihrungskopf
DSF2012 F2012 DSF6040 F6040
DSF2014 F2014 DSF6325 F6325
DSF2016 F2016 DSF6330 F6330
DSF2516 F2516 DSF6332 F6332
DSF3016 F3016 DSF6335 F6335
DSF3022 F3022 DSF6336 F6336
DSF3216 F3216 DSF6340 F6340
DSF3220 F3220 DSF6345 F6345
DSF3222 F3222 DSF6525 F6525
DSF3520 F3520 DSF6530 F6530
DSF3525 F3525 DSF6535 F6535
DSF4020 F4020 DSF6540 F6540
DSF4022 F4022 DSF7025 F7025
DSF4025 F4025 DSF7030 F7030
DSF4028 F4028 DSF7035 F7035
DSF4030 F4030 DSF7040 F7040
DSF4520 F4520 DSF7045 F7045
DSF4522 F4522 DSF7050 F7050
DSF4525 F4525 DSF7530 F7530
DSF4530 F4530 DSF7540 F7540
DSF5020 F5020 DSF7545 F7545
DSF5025 F5025 DSF8030 F8030
DSF5028 F5028 DSF8035 F8035
DSF5030 F5030 DSF8036 F8036
DSF5035 F5035 DSF8040 F8040
DSF5040 F5040 DSF8045 F8045
DSF5525 F5525 DSF8050 F8050
DSF5530 F5530 DSF8055 F8055
DSF5535 F5535 DSF8056 F8056
DSF6025 F6025 DSF8060 F8060
DSF6030 F6030 DSF8530 F8530
DSF6035 F6035 DSF9030 F9030

Artikelnr.
DSF9035
DSF9040
DSF9045
DSF9050
DSF9060
DSF10040
DSF10045
DSF10050
DSF10060
DSF10070
DSF11050
DSF11060
DSF11080
DSF12050
DSF12060
DSF12070
DSF12550
DSF12560
DSF12570
DSF12580
DSF14070
DSF14075
DSF14080
DSF140100
DSF15060
DSF15070
DSF15080
DSF150100
DSF16090
DSF200100
DSF200120

Fithrungskopf
F9035
F9040
Fo045
F9050
F9060
F10040
F10045
F10050
F10060
F10070
F11050
F11060
F11080
F12050
F12060
F12070
F12550
F12560
F12570
F12580
F14070
F14075
F14080
F140100
F15060
F15070
F15080
F150100
F16090
F200100
F200120
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Standardzylinderbauteile Fiihrungskopfe fiir einfachwirkende Zylinder Fiihrungskopfe

[T} Artikelnr. OF OA L U G Dichtsatz
| SIS FP16S 16 30 43 23 M24x1,5 DSP 16
. Wi FP20 20 35 40 22 M28x1,5 DSP 20
u FP25 25 45 65 33 M39x1,5 DSP 25
FP25S 25 40 50 25 M35x1,5 DSP 258
FP30 30 50 65 33 M44x1,5 DSP 30
FP30ST 30 45 50 25 M39x1,5 DSP 30ST
FP35 35 55 65 33 M49x1,5 DSP 35
FP40 40 60 70 35 M54x1,5 DSP 40
FP45 45 65 70 35 M60x1,5 DSP 45
FP45TE 45 65 70 35 M60x1,5 DSP 45TE
FP50 50 70 75 35 Mo64x1,5 DSP 50
FP55 55 75 70 30 M64x1,5 DSP 55
FP55BI 55 75 70 30 M69x1,5 DSP 55BI
FP60ST 60 80 75 35 M74x1,5 DSP 60ST
FP60TE 60 80 75 35 M74x1,5 DSP 60TE
FP63 63 89 85 43 M80x2 DSP 63
FP70S 70 95 85 35 M85x2 DSP 70
FP80 80 105 85 35 M95x2 DSP 80
FP8OHY 80 105 85 35 M95x2 DSP 80HY
FP90HY1 90 125 100 40 M110x2 DSP 90HY'1
FP1002HY 100 140 110 40 M125x2 DSP 1002HY
FP120HY NEU 120 160 140 60 M145x2 DSP 1201HY NEU
Standardzylinderbauteile Fithrungskopfe fiir einfachwirkende Zylinder Dichtsitze
Artikelnr. Fithrungskopf Artikelnr. Fiithrungskopf Artikelnr. Fiihrungskopf
DSP16 FP16S DSP45 FP45 DSP63 FP63
DSP20 FP20 DSP45TE FP45TE DSP70 FP70S
DSP25 FP25 DSP50 FP50 DSP80 FP80
DSP25S FP25S DSP55 FP55 DSPSOHY FPROHY
DSP30 FP30 DSP55BI FP55BI DSP90HY1 FP9OHY
DSP30ST FP30ST DSP60ST FP60ST DSP1002HY FP1002HY
DSP35 FP35 DSP60TE FP60TE DSP1201HY NEU FP120HY NEU
DSP40 FP40
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Standardzylinderbauteile Zylinderbéden Standardausfiihrung

y Artikelnr. OA o1 L U Artikelnr. OA o1 L U
1 mm mm mm mm mm mm mm mm
4 mm tief B3020 30 20 8 2 B8070 80 70 10 2
' B3525 35 25 8 2 B9080 90 80 10 2
8 E?,_'ﬁ S B4030 40 30 8 2 B9580 95 80 10 2
T4 a B4232 42 32 8 2 B10085 100 85 13 2
B4535 45 35 8 2 B10590 105 90 13 2
_""\ B5040 50 40 8 2 B115100 115 100 13 2
u B5545 55 45 8 2 B125110 125 110 13 2
e i 1 P B6050 60 50 8 2 B140120 140 120 16 2
B6555 65 55 10 2 B145125 145 125 16 2
B7060 70 60 10 2 B160140 160 140 16 2
B7363 73 63 10 2 B170150 170 150 18 2
B7563 75 63 10 2 B180160 180 160 18 2
B7565 75 65 10 2
Standardzylinderbauteile Zylinderb6den mit Bohrung
o - (%] - Artikelnr. o1 OA OB U H L
T o l- mm mm mm mm mm mm
x WB400A 40 50 16,2 2 18 33
- O WBS00A 50 60 20,2 p 23 3
! WB600A 60 70 25,2 2 25,5 48
zi WB630A 63 73 25,2 2 25,5 48
WB700A 70 80 252 2 25,5 48
WB800A 80 95 30,2 2 33 58
WB1000A 100 115 352 2 38 68
Standardzylinderbauteile Zylinderboden mit Olanschluss
G Artikelnr. OA (%)} U L H1 G
mm mm mm mm mm "
= —-—ﬂ BN3525 35 25 2 39 24 Gl/4
— BN4232 42 32 2 34 18 Gl/4
BN5040 50 40 2 34 19 Gl/4
; BN6050 60 50 2 34 19 G3/8
g). { N :é BN7060 70 60 2 34 19 G3/8
{ BN7563 75 63 2 34 19 G3/8
BN8070 80 70 2 34 19 G3/8
] U BN9580 95 80 2 40 22 Gl1/2
BN10590 105 90 2 40 22 G1/2
L BN115100 115 100 2 40 22 G1/2
BN130110 130 110 2 40 22 G1/2
BN145125 145 125 2 43 23 G1/2
BN180150 180 150 2 47 23 G1/2
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WB40mA 16,2 2 1/4"
WB50mA 50 60 20,25 2 38 20 58 3/8"
8 WB60mA 60 70 25,25 2 35 20 58 3/8"
WB70mA 70 80 25,25 2 35 20 58 3/8"
WB80mA 80 95 30,25 2 48 26 73 172"
Y ‘WB100mA 100 115 35,25 2 43 30 73 172"

-_..-
=
°
Py
Q
v
=
o]
N
[=N
—_
-

% 09310 G3/8 26 10

093VPN G3/8 26 37

094VPN G1/2 30 45

- T e e [T ]
| oo I
102. M6 12 10 100 M18x1,5 28 18
10x1 M10x1 18 11 10012 M18x1,5 28 12
r 101 MI12x1,5 22 16 104 M20x1,5 30 18
= 097 M14x1,5 22 16 099 M22x1,5 30 18
098 Mile6x1,5 26 17 103 M26x1,5 38 20,5

093AXTAL

094AXIAL G1/2 12 40 24,5 35 35

095AXIAL G3/4 17 57 35 50 50
110. M14x1,5 10 40 32 30 30

098AXIAL MI16x1,5 8 30 17 30 30

100AXTAL M18x1,5 8 40 21 35 35

fiir Schlauchbruchsicherung

093VPNAXIAL G3/8 8 63 48 30 30
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Standardzylinderbauteile Seeger Rundrahtssprengringe Wellenringe

Artikelnr. Wellen® Drahtstirke d7 passend zu Zylinder ew Gewicht/ 1000Stk.
mm mm kg
RWI12 12 1 0,21
RW16 16 1,6 E16 Hub 0,74
RW20 20 2 E20 Hub 1,45
RW20X3 20 3
RW22 22 2 1,6
RW25 25 2 1,84
RW25X3 25 3 E25 Hub
RW25X4 25 4
RW30 30 2 2,22
RW30X3 30 3 E30 Hub
RW35 35 2,5 3,98
RW35X3,5 35 3,5 E35 Hub
RW35X4 35 4
RW40 40 2,5 4,64
RW40X4 40 4 E40 Hub
RW45 45 2,5 5,23
RW45X2,5 45 2,5
RW45X4 45 4 E45 Hub
RW45X5 45 5
RW50 50 2,5 5,83
RW50X4,5 50 4,5 E50 Hub
RWS55 55 3,2 10,51
RW55X4,5 55 45
RW60 60 3,2 11,5
RW60X5,5 60 5,5 E60 Hub
RW70 70 32 13,4
RW80X3,2 80 32 15,38
RWY90X3,2 90 3,2 17,37
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d=Dicke 7
/ ,‘F = . mm  mm  mm mm mm

> El FL16 16,2 15 34 50 35 20 32 35 40

% 4 —a FL20 20,25 20 40 60 40 50 55
' FL25 2525 25 45 65 50 60 65 70

N v FL30 30,25 30 50 75 60 80 90

L FL35 3525 35 55 85 70 100

FL40 40,25 40 60 100 80 125

‘

- . omm  mm mm
7/{//{/ A:/ 163530 16,2 35 30 20 32 35 40
ﬁh—h—'dhs < 163560 1612 35 60 20 32 35 40
§ S 204040 2025 40 40 50 55
/) / / g /; 204070 20,25 40 70 50 55
255025 25,25 50 25 60 63 65 70
205050 25,5 50 50 60 63 65 70
255080 25,5 50 80 60 63 65 70
255090 25,5 50 90 60 63 65 70
2550110 25,5 50 110 60 63 65 70
306060 30,25 60 60 80 90
3060110 30,25 60 110 80 90
407070 40,25 70 70 100 110 120
4070130 40,25 70 130 100 110 120

C.,
. mm  mom  mm mm
= : 1635308 16 35 30 16 6,5
1635508 16 35 50 16 6,5
C_ 1635608 16 35 60 16 6,5
L 2040408 20 40 40 18,5 6,5
2040508 20 40 50 18,5 6,5
2040708 20 40 70 18,5 6,5
2550508 25 50 50 23 7
2550608 25 50 60 23 7
2550808 25 50 80 23 7
3060608 30 60 60 28 7
3060708 30 60 70 28 7
30601008 30 60 100 28 7
3570708 35 70 70 33 7
35701158 35 70 115 33 7
4080708 40 80 70 38 7
40801308 40 80 130 38 7
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=---=

G16S 16,2
G208 20,25
G258 25,25
G308 30,25
G358 35,25
G40S 40,25

16
20
25
30
35
40

40
50
60
70
80

60
70
80
90
100

40
45
50
55
65

20 32 35 40
50 55
60 63 65 70
80 90
100 110 120
125 150 200

K16S 16 20 32 35 40
K198 19,3 62 44 34 58 50 55
K208 20,3 62 44 34 60 50 55
K228 22,3 75 51 38 65 60 63 65 70
K258 25,6 75 51 38 65 60 63 65 70
K288 28,6 80 45 70 65 80 90
K308 30 83 55 50 65 80 90
K328 32 90 51 38 85 80 90 100
K358 35 83 35 50 65 100 110 120
K408 40 108 75 60 85 125 150 200
K458 45 108 75 60 85 150 200 220
K508 50 108 75 60 85 200 220 250

T

TS12C
TS15C
TS16C
TS17C
TS20C
TS25C
TS30C
TS35C
TS40C
TS45C
TS50C
TS60C
TS70C

TS80C

51

167,5
195
231

17,5

3
4
4
4
4
4
4
4
4
6
6
6
6
6

31
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b
S
L

50 19 63

f”—:\;\}ﬁﬁ % TS20N 20 38
o \\i& ﬂ " TS25N 25 55 23 72,5 45
— = TS30N 30 65 28 83.4 51

ﬁ TS35N 35 83 30 102,5 61

' TS40N 40 100 35 119 69

TS45N 45 110 40 132 77

TS50N 50 123 40 149,5 88

TS60N 60 140 50 170 100

TS70N 70 164 55 197 115

TS80N 80 180 55 231 141

TS90N 90 226 60 263 150

s -
TAPRI6CE 16 40 13 64 19 44 Ml4xl,5
E] TAPR20U 20 56 19 80 17 50 MI6x1,5
E‘ES TAPR25U 25 56 23 80 17 50 M16x1,5
INERER 30 64 28 94 23 60 M22x1,5
A6 TAPR35U 35 78 30 112 29 70 M28x1.5
TAPR40U 40 04 35 135 36 85 M35x1,5
TAPRS0U 50 116 40 168 46 105 M45x1,5
TAPR60U 60 130 50 200 59 130 M58x1,5
TAPR70U 70 155 55 232 66 150 M65x1,5

[ | 45DNB 30 44 61 30

%
% S5DNB 45 55 80 30
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ASR25

ASR30

ASR35
ASR40
ASR45
ASRS0
ASR60
ASR35F

ASR40F

100
110
130
105
105

6,5
6,5

6,5
6,5

GE20ES
GE25ES
GE30ES
GE35ES
GE40ES
GE45ES
GESOES
GEG60OES
GE35ES
GE40ES

GEI1SES

GE20ES

GE25ES

GE30ES

GE3SES

GE40ES

GEA45ES

GESOES

GEG60ES

GE70ES

GESOES

105
120

[=) W= N - N T B e e e “ e )

12
16
18

22
25
28
36
40
45

DA
0B

\\

i

m . ——

T m e e ow om ow|

S735

S750
SZ60
S770
SZ80

S7100

70
82,5
88,9

101,6
114,3
133
159

20 110
25 132
30 146
30 158
35 180
40 212
50 260

70

82

86

98
110
132
160

30
35
40
40
47
50
65

45
50
60
70
80
95
115
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Kolben@ [mm]: 50 Druckkraft [daN/180bar]: 3534
Stangen® [mm]: 25 Zugkraft [daN/180bar]: 2650
Bolzen@ [mm]: 25
Kolben@ [mm]: 60 Druckkraft [daN/180bar]: 5089
Stangen® [mm]: 30 Zugkraft [daN/180bar]: 3817
Bolzen@ [mm]: 25
Kolben®@ [mm]: 70 Druckkraft [daN/180bar]: 6927
Stangen® [mm]: 35 Zugkraft [daN/180bar]: 5195
Bolzen® [mm]: 25

Kolben® [mm]:

60

Fanghaken Kategorie:

2
Stangen® [mm]: 30 Druckkraft [daN/180bar]: 5089
Bolzen®@ [mm]: 25 Zugkraft [daN/180bar]: 3817
Kolben@ [mml]: 70 Fanghaken Kategorie: 2
Stangen® [mm]: 35 Druckkraft [daN/180bar]: 6927
Bolzen® [mm]: 25 Zugkraft [daN/180bar]: 5195
Kolben@ [mm]: 80 Fanghaken Kategorie: 3
Stangen® [mm]: 40 Druckkraft [daN/180bar]: 9047
Bolzen® [mm]: 32 Zugkraft [daN/180bar]: 6785

0200KKMS 200 492
0250KKMS 250 542
0300KKMS 300 592
0400KKMS 400 692

A240KKMS 240 507
A290KKMS 290 557

B190KKMS 190 457
B240KKMS 240 507
B290KKMS 290 557

A240KFMS 240 552
A290KFMS 290 602

B190KFMS 190 507
B240KFMS 240 557
B290KFMS 290 607

C243KFMS 217 582

C293KFMS 267 632
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Kolben@ [mm]: 80 Fanghaken Kategorie: 3

Stangen® [mm]: 40 Druckkraft [daN/180bar]: 9047

Bolzen® [mm]: 32 Zugkraft [daN/180bar]: 6785 C250GFMS 250 635
Kolben® [mm]: 90 Fanghaken Kategorie: 3

Stangen® [mm]: 45 Druckkraft [daN/180bar]: 11451

Bolzen® [mml]: 32 Zugkraft [daN/180bar]: 8588 D270GFMS 270 660

Kolben®@ [mm]: 70 Fanghaken Kategorie: 2
Stangen® [mm]: 35 Druckkraft [daN/180bar]: 6927
Zugkraft [daN/180bar]: 5195 B240KFSN 240 521

Geeignete Gabelbefestigungen finden Sie auf der néchsten Seite.

— (NiD S WD O~

Kolben@ [mm]: 70 Fanghaken Kategorie: 2

Stangen® [mm]: 35 Druckkraft [daN/180bar]: 6927
Zugkraft [daN/180bar]: 5195 B220 220 522

Kolben®@ [mm]: 80 Fanghaken Kategorie: 3

Stangen® [mm]: 40 Druckkraft [daN/180bar]: 6927 _—
Zugkraft [daN/180bar]: 5195 C215 215 564

Geeignete Gabelbefestigungen finden Sie auf der néchsten Seite.
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GOL2530 115175 25 B
GOL3230 115175 32 B
GOL2536 115175 25 C
GOL3236 115175 32 (©

K19SmAG 60200 19 B
K22SmAG 65200 22 B
K25SmAG 70140 25 B
K32SmAG 80230 32 ©

Die kleinste Einbaulinge wird durch kiirzen des Gewindes an der Gabelbefestigung erreicht. Auf Anfrage auch andere Gabelbefestigungen
lieferbar.

R1/4" Hub 80 Diese Zylinder werden mit den bereits im Ladewagen vorhandenen

Spindelhiilften eingebaut.
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Einbauldnge 210

Diese Zylinder werden mit den bereits im Ladewagen vorhandenen
Spindelhiilften eingebaut.
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LA50100 50 70 7,5
LA60100 60 80 10,5
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73520200 200 35 365 1166
73520250 250 35 415 1166
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73520330 330 35 525 1166

Einfachwirkende Giilleschieberzylinder, Riickstellung erfolgt durch wartungsfreie Gasdruckfeder.

Die Zylinderrohre sind vollverzinkt, die Kolbenstangen sind aus Edelstahl.

Der Fithrungskopf aus RotguB hat ein Aulengewinde M30x2.

Der Adapter auf der Kolbenstange ist passend flir alle gangigen Giilleschiebertypen u.a. der Firmen MZ und RIV.

Olanschlufl: Auiengewinde M18x1,5 (AS L)
Stiickliste

1 Zylinderrohr (verzinkt) i g
2 Kolben

3 ORing i
4 Kolbenstange
5 Mitnehmer [ 1
6 Abstreifer ==
7 Sechskantmutter M30x2 y

8 Kolbenstangendichtung
9 Seeger Sicherungsring
10 Fithrungskolben

11 Kolbendichtung

12 Gasteder

4100 5" Giilleschieberzylinder
5125 6" Giilleschieberzylinder
6150 8" Giilleschiebe

8200
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Verkaufspreise (zzgl Mwst.) und Lieferzeiten fragen Sie bitte direkt bei uns an,

da nicht alle Standard-Produkte bei uns auf Lager liegen.
(Lieferzeiten ca. 2-3 Tage.)

Wir unterbreiten [hnen gerne ein Angebot
(SondergroBen von Zylindern auf Anfrage)

Hydraulik Lienhardt GmbH & Co KG

Tel 09208/57076-0
Fax. 09208/57076-199
info@hydraulik-lienhardt.de

www.hydraulik-lienhardt.de




